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General information
These instructions refer to the CEDES vision shield 
mounting kit. This way of mounting is used to reduce the 
gap between car and landing door and to further protect 
and hide the sensor stripes. The vision shield covers the 
receiver/emitter from the human eye but allows the infra 
red light to pass through with negligible power loss.

The kit is available in two different lengths: 2,100mm (7 ft) 
and 3,048mm (10 ft). Depending on the kit the mounting 
profile and/or the spacer profile is included. The mounting 
kit contains all necessary mounting hardware.

The vision shield is made with (infrared transparent) black 
polycarbonate, the mounting profile with natural aluminum 
and the spacer with black PVC. 

 

Mounting / 
spacer profile

Light curtain

Vision shield

Cable guide wire 
#10x1/2"

self-drilling

Gap between door sill
and lower end of safety door 

edge approx. 5 mm (0.2")
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Set back from the
leading edge of the door
14 ... 75 mm (0.5 ... 3")

Remark 1: Position of the mounting holes refer to CEDES 
cegard/Mini light curtains

Remark 2: A #10x1/2" self-drilling Hex head screw equals 
a self-drilling screw ST 4.8x13 mm (DIN7504K)

Side-opening doors
Flat mounting with mounting profile

Spacer profile

Mounting profile

#10x1/2"
self-drilling

Car door

Strike jam
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All dimensions in mm (in)

Side-opening doors
Flat mounting with mounting profile

Mounting profile

Left car door wing Right car door wing

Vision
shield

Light
curtain

28 (1.1") 14 - 75
(0.5 - 3")
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All dimensions in mm (in)

Elevated mounting with spacer profile

Left car door wing

#10 x ½" 
self-drilling

Right car door wing

Optical axis

Spacer profile

Vision
shield

Light
curtain
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(0.5 - 3")

All dimensions in mm (in)

Cable guiding

IMPORTANT
It is very important to pay close attention to a proper 
cable installation to ensure the highest possible 
reliability and lifetime of the light curtain. Guide the 
cables of the emitter/receiver to the control unit. A 
small bending radius of moving cables reduces the 
cable lifetime dramatically.

104 293 | 230809 | V 1.1



Vision shield mounting English

2  © CEDES | V 1.1

BB

A

Install the cable guide wire/s (B in top figure) to prevent 
possible cable swing.

Use the cable clamp (A 
in top figure; left in figure 
right) to fix the cables 
where the cable can move 
(bend). Use cable ties 
(right in figure right) only 
there where the cable 
does not move as the 
doors open or close.

Snap-on the vision shield

IMPORTANT
Please note, that the vision shield cannot be easily 
adjusted after complete installation. A very precise 
alignment of the vision shield is required right at the 
beginning of the installation process, otherwise the 
whole vision shield must be removed and reinstalled 
again.

1. Start at the BOTTOM of the door! Align the end of the 
vision shield to the end of the mounting- or spacer 
profile!

2. Snap in the FIRST FEW CM (INCHES) by spreading the 
side walls of the vision shield!

3. Snap in FROM BOTTOM TO TOP and bend the vision 
shield slightly backwards.

4. Clean the vision shield for a nice appearance with a 
soft and dry towel!

IMPORTANT
Do not use any aggressive cleaning solvents like 
Acetone or Trichloride or mechanically abrasive 
towels to clean the vision shields. They may become 
blind and will not pass the infra red light anymore. 
We strongly recommend using standard window 
cleaners or soap water.

Dimensions 
Vision shield

Installed
28 mm × 19 mm
(1.10" x 0.748")

Vision shield
Length 
product description 

2,100 mm
(7 ft)

3,015 mm
(10 ft)

Length vison shield 2,100 mm
(6.89 ft)

3,015 mm
(9.892 ft)

CEDES AG reserves the right to modify or change technical data without prior notice.
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Mounting profile
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Mounting profile
Length 
product description 

2,100 mm
(7 ft)

3,015 mm
(10 ft)

Length 
mounting profile (L)

2,067 mm
(81.4")

2,992 mm
(117.8")

Mounting holes 5 x Ø 4.8 mm
(5 x Ø 0.19")

6 x Ø 4.8 mm
(6 x Ø 0.19")

Hole No. 6 — 2,965 mm
(116.73")

Hole No. 5 2,050 mm
(80.71")

2,360 mm
(92.91")

Hole No. 4 1,995 mm
(78.54")

1,995 mm
(78.54")

Hole No. 3 1,717 mm
(67.60")

1,717 mm
(67.60")

Hole No. 2 847 mm
(33.35")

847 mm
(33.35")

Hole No. 1
(bottom)

7 mm
(0.28")

7 mm
(0.28")

(No. 1 – 4: Positions of mounting holes profile = 
positions of mounting holes light curtain)

No. 5

No. 4

No. 3

No. 2

L

No. 1
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Spacer profile

Ø19 mm Ø2.5 mm

Ø4.8 mm

29 mm
(1.14")

All dimensions in mm (in)

Spacer profile
Length 
product description 

2,100 mm
(7 ft)

3,048 mm
(10 ft)

Length 
spacer profile (L)

2,100 mm
(82.68")

3,015
(118.7'')

Mounting holes for 
light curtain (LC)

4 x Ø 2.5 mm
(4 x Ø 0.19")

4 x Ø 2.5 mm
(4 x Ø 0.19")

Hole LC No. 4 1,995 mm
(78.54")

1,995 mm
(78.54")

Hole LC No. 3 1,717 mm
(67.60")

1,717 mm
(67.60")

Hole LC No. 2 847 mm
(33.35")

847 mm
(33.35")

Hole LC No. 1 
(bottom)

7 mm
(0.28")

7 mm
(0.28")

Mounting holes for 
spacer profile (SP)

6 x Ø 4.8 mm
(6 x  Ø 0.19")

8 x Ø 4.8 mm
(8 x  Ø 0.19")

Hole SP No. 8 — 2,965 mm
(116.73")

Hole SP No. 7 — 2,360 mm
(92.91")

Hole SP No. 6 2,050 mm
(80.71")

2,050 mm
(80.71")

Hole SP No. 5 1,489.8 mm
(58.65")

1,489.8 mm
(58.65")

Hole SP No. 4 1,159.6 mm
(45.65")

1,159.6 mm
(45.65")

Hole SP No. 3 660.4 mm
(26")

660.4 mm
(26")

Hole SP No. 2 330.2 mm
(13")

330.2 mm
(13")

Hole SP No. 1 
(bottom)

101.6 mm
(4")

101.6 mm
(4")

SP No. 8

SP No. 7

SP No. 6

SP No. 5

SP No. 4

SP No. 3

SP No. 2

SP No. 1

LC No. 4

LC No. 3

LC No. 2

LC No. 1

L
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Allgemeine Informationen
Diese Anleitung bezieht sich auf den Montagesatz für die 
CEDES-Abdeckung. Die Kunststoffabdeckung reduziert 
den Abstand zwischen der Schacht- und Kabinentür. 
Zudem schützt und versteckt sie den Lichtvorhang vor 
Vandalismus Die Abdeckung verdeckt den Empfänger/
Sender vor dem menschlichen Auge, lässt aber das 
Infrarotlicht mit geringem Leistungsverlust durch.

Der Montagesatz ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich: 
2'100 mm und 3'048 mm. Je nach Montagesatz ist das 
Montageprofil und/oder das Abstandsprofil enthalten, 
ebenso alle erforderlichen Befestigungselemente. 

Die Abdeckung besteht aus (infrarot-transparentem) 
schwarzem Polycarbonat, das Montageprofil aus Aluminium 
und der Abstandsprofil aus schwarzem PVC. 

 

Montageprofil /
Abstandsprofil

Lichtvorhang

Kunststoff-
abdeckung

Kabelführung 
#10x1/2"

selbstschneidend

Abstand zwischen Türschwelle und 
dem unterem Ende des Lichtvorhanges 

ca. 5 mm
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Von Vorderkante der
Kabinentür 14 - 75 mm

zurückversetzt

Bemerkung 1: Die Position der Montagelöcher bezieht sich 
auf CEDES cegard/Mini Lichtvorhänge

Bemerkung 2: Eine selbst-schneidende Sechskantschraube 
#10x1/2" entspricht einer selbstschneidenden Schraube 
ST 4.8×13 mm (DIN7504K)

Seitlich öffnende Türen
Flache Montage mit Montageprofil

Abstandsprofil

Montageprofil

ST 4.8×13 mm
selbstschneidend

Kabinentür

Anschlagpfosten
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Alle Abmessungen in mm

Zentral öffnende Türen
Flache Montage mit Montageprofil

Montageprofil

Linker Türflügel Rechter Türflügel

Abdeckung
Lichtvorhang28 14 - 75

19

7.
5

Alle Abmessungen in mm

Erhöhte Montage mit Abstandprofil

Linker Türflügel

ST 4.8×13 mm 
selbstschneidend

Rechter Türflügel

Optische Achse

Abstandsprofil

Abdeckung
Lichtvorhang

35

24

28 14 - 75

Alle Abmessungen in mm

Kabelführung

WICHTIG
Es ist sehr wichtig, auf eine korrekte Kabelführung zu 
achten, um die höchstmögliche Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer des Lichtvorhangs zu gewährleisten. 
Führen Sie die Kabel des Senders/Empfängers 
zur Steuereinheit. Ein kleiner Biegeradius der 
beweglichen Kabel verringert die Lebensdauer der 
Kabel drastisch.
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Montieren Sie die Kabelführung (B in der oberen 
Abbildung), um ein mögliches Schwingen des Kabels zu 
verhindern.

Verwenden Sie die 
Kabelklemme (A in 
der oberen Abbildung; 
links in der Abbildung 
rechts), um das Kabel 
dort zu befestigen, wo es 
sich bewegen (biegen) 
kann. Verwenden Sie 
Kabelbinder (rechts in der 
Abbildung rechts) nur dort, wo sich das Kabel beim Öffnen 
oder Schliessen der Türen nicht bewegt.

Abdeckung montieren

WICHTIG
Bitte beachten Sie, dass Abdeckung nach der 
vollständigen Montage nicht mehr einfach justiert 
werden kann. Eine sehr genaue Ausrichtung der 
Abdeckung ist gleich zu Beginn des Einbaus 
erforderlich, andernfalls muss diese entfernt und 
wieder montiert werden.

1. Starten Sie die Montage am unteren Ende der 
Kabinentür! Richten Sie das Ende der Abdeckung 
zusammen mit dem Ende des Montage- oder 
Abstandsprofil aus!

2. Rasten Sie die ersten Zentimeter ein, in dem Sie die 
Seitenwände der Abdeckung ausdehnen!

3. Befestigen Sie die Abdeckung von unten nach oben, 
indem Sie diese leicht nach hinten biegen!

4. Reinigen Sie die Abdeckung mit einem weichen und 
trockenen Reinigungstuch!

WICHTIG
Benutzen Sie zum Reinigen der Kunststoffabdeckung 
keine aggressiven Reinigungsmittel wie 
Aceton, Trichlorid oder scheuernde Tücher. Die 
Abdeckung kann undurchlässig werden und keine 
Infrarotstrahlen mehr durchlassen. Wir empfehlen 
Ihnen dringend, normales Fenster-Reinigungsmittel 
oder Seifenwasser zu verwenden.

Abmessungen 
Abdeckung

Montiert
28 mm × 19 mm

Abdeckung
Länge 
Produktbeschreibung 2'100 mm 3'015 mm

Länge - Abdeckung 2'100 mm 3'015 mm
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Montageprofil

5.
5 25

Alle Abmessungen in mm

Montageprofil
Länge - Produktbe-
schreibung 2'100 mm 3'015 mm

Länge 
Montageprofil (L) 2'067 mm 2'992 mm

Montagelöcher 5 x  Ø 4.8 mm 6 x  Ø 4.8 mm

Loch No. 6 — 2'965 mm

Loch No. 5 2'050 mm 2'360 mm

Loch No. 4 1'995 mm 1'995 mm

Loch No. 3 1'717 mm 1'717 mm

Loch No. 2 847 mm 847 mm

Loch No. 1
(unten) 7 mm 7 mm

(No. 1 – 4: Positionen der Montagelöcher vom Profil =  
Positionen der Montagelöcher vom Lichtvorhang)

No. 5

No. 4

No. 3

No. 2

L

No. 1
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Vision shield / Abdeckung

Abstandsprofil

Ø19 mm Ø2.5 mm

Ø4.8 mm

29 mm

Alle Abmessungen in mm

Abstandsprofil
Länge - Produkt- 
beschreibung 2'100 mm 3'048 mm

Länge - 
Abstandsprofil (L) 2'100 mm 3'015 mm

Montagelöcher  
Lichtvorhang (LC) 4 x Ø 2.5 mm 4 x Ø 2.5 mm

Loch LC No. 4 1'995 mm 1'995 mm

Loch LC No. 3 1'717 mm 1'717 mm

Loch LC No. 2 847 mm 847 mm

Loch LC No. 1 
(unten) 7 mm 7 mm

Montagelöcher -  
Abstandsprofil (SP) 6 x Ø 4.8 mm 8 x Ø 4.8 mm

Loch SP No. 8 — 2'965 mm

Loch SP No. 7 — 2'360 mm

Loch SP No. 6 2'050 mm 2'050 mm

Loch SP No. 5 1'489.8 mm 1'489.8 mm

Loch SP No. 4 1'159.6 mm 1'159.6 mm

Loch SP No. 3 660.4 mm 660.4 mm

Loch SP No. 2 330.2 mm 330.2 mm

Loch SP No. 1 
(unten) 101.6 mm 101.6 mm

SP No. 8

SP No. 7

SP No. 6

SP No. 5

SP No. 4

SP No. 3

SP No. 2

SP No. 1

LC No. 4

LC No. 3

LC No. 2

LC No. 1

L


