
CEDES

Technische Daten

GLS 526

� Hohe Wiederholgenauigkeit von 0.5 mm

� LED zur optischen Erkennung der Schaltzustände

� Sehr präzise Positionierung

� Logik der Ausgänge einzeln mittels DIP-Schalter einstellbar

� Kurze Ansprechzeit

� Fünf unabhängige Kanäle

� Zusätzlicher Ausgang zur Fehleranzeige

� Hohe Lichtreserve von 2’500 %

� Geringer Platzbedarf

� Unempfindlich gegen Rauch, Staub und Dampf

Merkmale

...... mehrkanaliger und robuster
Schachtinformations-Sensor

Optisch Kabel
Lichtreserve min. 2’500 % Typ AWG26
Fremdlicht max. 5’000 Lux Durchmesser ca. 6 mm
Wiederholgenauigkeit 0.5 mm Länge 5 m
Wellenlänge IR 950 nm Farbe Schwarz
Anzahl Strahlen / Elemente 5

Elektrisch Allgemein
Versorgungsspannung USP 10 ... 30 VDC Schock IEC 60068-2-6
Stromaufnahme, ohne Last Max. 100 mA Vibration IEC 60068-2-29
Ausgänge (CH1 - CH5, ‘Status’) NPN EMV / EMI EN 12015 / EN 12016
Logik Einstellbar mit DIP-Schalter Flammbeständigkeit UL94 V-0
Ausgangsstrom (pro Kanal) 100 mA (jeder Ausgang) Zertifikate CSA (B44.1.96)
Ausgangsstrom (gesamt) 600 mA (alle gleichzeitig) UL (ASMEA17.5-1996 ed.)
Ansprech- und Freiwerdezeit 1 ms

Mechanisch
Abmessungen 108 x 64 mm
Gabelweite 26 mm (3x)
Schutzklasse IP54 (ähnlich NEMA type 3)
Temperaturbereich -20 ... +60°C



Andere Ausführungen auf Anfrage

Bestellinformationen

Abmessungen

(Alle Abmessungen in mm und Inches)

Art. Nr. Typ Beschreibung

104 900 GLS 526 NPN Komplettes System, NPN, inklusive 5 m Kabel
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Optische Achse

Blockschaltbild

CEDES AG / Schweiz �� Tel. +41 81 307 2323 �� Fax +41 81 307 2325 �� info.eu@cedes.com �� www.cedes.com

CEDES AG ist zertifiziert gemäss ISO 9001: 2008. CEDES AG behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne Vorankündigung dem Stand der Technik anzupassen.

DIP-Schalter ein: Dark off
DIP-Schalter aus: Dark on

Power Supply
Conditioner

Micro-
processor
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