
CEDES AG behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne Vorankündigung dem Stand der Technik anzupassen.

CEDES AG ist gemäss ISO 9001: 2015 zertifiziert.

OPTISCH - LICHTVORHANG	
Reichweite 			   0 ... 3 m

Überwachungshöhe 		  1‘806 mm

Anzahl Elemente	  		  39

Anzahl Strahlen			   115

Max. Fremdlicht			   100‘000 Lux
 
MECHANISCH
Abmessungen (B × H × L) 

- Lichtvorhang			   11.5 × 16 × 2,000 mm 

- Steuereinheit			   280 × 200 × 80 mm

Gehäusematerial 			    

- Lichtvorhang	 		  Aluminium, pulverbeschichtet, schwarz 

- Steuereinheit			   ABS-Thermoplast (nach UL 94-HB)

Schutzklasse			    

- Lichtvorhang			   IP65 

- Steuereinheit			   IP20

Temperaturbereich 

- Betrieb  

	 - Lichtvorhang	 -20  °C … +60  °C 

	 - Steuereinheit	 -30 °C ... +60 °C 

- Lagerung			   -40  °C … +70  °C
 
ELEKTRISCH - STEUERGERÄT		
Versorgungsspannung USP		  100 ... 240 VAC

Ausgang 			   Relais

Max. Aufstartzeit t1		  < 5 s

Max. Relaisstrom (Ausgang) 

- UL-zertifizierter Kontakt		  12 A bei 125 VAC, 8 A bei 28 VDC 

- TÜV			    6 A bei 250 VAC, 6 A bei 28 VDC

Max. Anzahl der mechanischen 	 > 10 ×106 
Relaisschaltungen

Typ. Reaktionszeit - System t2	 < 130 ms

Typ. Abfallzeit - System t3		  < 420 ms

Mobile Internetverbindung         	 4G/LTE
 

ANSCHLUSSKABEL - LICHTVORHANG

LICHTVORHANG 

Länge - Anschlusskabel 

- Pigtail 			   400 mm 
- Verlängerungskabel 			  5 m

Max. Kabellänge 			   10 m per edge

Anschluss 			   M8, 6-pol, Ø10 mm

Durchmesser			   Ø 4.2 mm

Material 			   PVC, schwarz

Steckerfarbe 
- Tx 			   Weiss 
- Rx 			   Blau
 
ANSCHLÜSSE - STEUERGERÄT
Steuereinheit (Stecker ist an PCB angeschlossen) 

- Spannung / Ausgang		  Orange, 6-pol, WAGO 231-306 (*)
 
ALLGEMEIN - STEUEREINHEIT
EMV-Emission			   EN 12015:2014

EMV-Immunität			   EN 12016:2013, ISO 22200:2009

Vibration 			   IEC 60068-2-6:2007

Schock 			   IEC 60068-2-27:2008

RoHS, REACH 			   2011/65/EU, 1907/2006 EU

Zertifikate 

- USA / Kanada 

• CSA 			   CSA B44.1:19 / ASME A17.5-2019 

• FCC 			   Class B (**) 

- Europa 

• CE / UKCA 			   2014/30/EU, 2014/33/EU

* oder vergleichbar

** Für weitere Informationen - siehe Bedienungsanleitung 

RoHS
C US

BENEFITS

	 Einfache Montage durch jeden Aufzugstechniker (dynamische Montage)  

	 Universelle IoT-Fähigkeit über das gesamte Aufzugsportfolio:  

	 Verschiedene Hersteller, Modelle und Baujahre von Aufzügen

	 Transparenz über den Betriebszustand des Aufzuges und insbesondere  

	 der Aufzugstüren

	 Ermöglicht datengetriebene und präventive Wartung bei 

	 Verringerung der korrigierenden Wartung

	 Ermöglicht Einblicke in den Personenfluss im Gebäude

	 ASME A17.1-2016 / CSA B44-16 und früher, ASME A17.5-2019 /

	 CSA B44.1:19 und der Normen EN 81-20:2020

Technische Daten
cegard/Smart
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Abmessungen – Steuergerät

Zeitdiagramm (Lichtvorhang und Steuergerät) Elektrischer Anschluss

Detailansicht

Steuereinheit mit
einer Antenne:
Version für Europa

Steuereinheit mit
zwei Antennen:
Version für Nord-
Amerika

Alle Abmessungen in mm
Grössenverhältnisse nicht
massstabsgetreu

Alle Abmessungen in mm
Grössenverhältnisse nicht
massstabsgetreu

Abmessungen – Lichtvorhang
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EIN

AUS

Objekt

Kein Objekt

NO - geschlossen

NC - geschlossen

Einschalten
Steuereinheit

Objekt erkannt 
Lichtvorhang

Ausgang zur
Aufzugssteuerung
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Power
Tx
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Out
Gateway

LED

Antenne

Ausgang
Relais

M8,
Empfänger

M8,
Sender

Spg.*

* Versorgungs-
spannung

t1 Aufstartzeit

t2
Typ. Reaktionszeit des cegard/Smart-Steuergeräts (Ausgang), wenn 
ein Objekt im Detektionsfeld erkannt wird

t3
Typ. Abfallzeit des cegard/Smart-Steuergeräts (Ausgang), nachdem 
das Detektionsfeld wieder frei ist

CEDES AG 
Science Park | CH-7302 Landquart 

 Telefon: +41 81 307 2323 | Fax: +41 81 307 2325  
info@cedes.com | www.cedes.com
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