
CEDES AGは事前通知なしにテクニカルデータを修正または変更する権利を保持しています。

テクニカルデータ

CEDES AGはISO 9001: 2015により認定されています。

特徴

	 TÜV – EC Type 試験認定
	 SIL 2 認定 

	 ドアブランキング機能搭載によりドア枠への直接組み込みが可能 

	 PNP/NPN（Push-Pull）及びFSS出力
	 ブランキングまたはスタティックモードに切り替え可能
	 簡単な調整
	 予備出力装備
	 FSS制御ユニットによる近代化（モダニ）プロジェクトに最適 

	 最大 1.6 m/sのドア閉速度に対応
	 FSS出力が選択されていればテストせずに、SIL 2を実現

光学	
検知範囲			   1 ... 10 m

素子数 			   12 ～ 52 (エッジ長、分解能による)

最大保護位置（高さ）		  最長 2,500 mm

最大外乱光 			   100,000 Lux 
メカニカル仕様
断面サイズ	  		  12 mm × 14.5  mm

本体素材			   天然アルマイト
保護等級			   IP68 (ケーブル: IP67)

温度範囲			   -40  °C … +60  °C 
電気仕様		
供給電圧 USP			   10 ... 30 VDC

24VDCでの最大消費電流	  	 50 mA

出力 			   PNP/NPN (push-pull) 及び FSS

出力負荷 			   100 mA, 100 nF

22素子の平均反応時間 		  40 ms

22 素子の平均反応時間		  80 ms

最大ドア閉速度 			   1.6 m/s

最大ドア開速度			   > 3 m/s

受光器 ステータスLED:	 検出物有り 	 レッド 

		  検出物無し	 緑
投光器 電源LED: 	 電源 ok  	 緑 
一般
EMC 放射 				    EN 61000-6-3:2007, EN 12015:2014

EMC 耐性 				    EN 61000-6-2:2019, EN 12016:2013

振動 				    IEC 60068-2-6:2007

衝撃 				    IEC 60068-2-27:2008

RoHS 				    2011/65/EU

認定 				    CE, TÜV

安全カテゴリー 				    EN ISO 13849-1:2015, Cat. 2, PL d 
				    EN 61508:2010, SIL 2 
				    EN 12978:2003, +A1:2009 
				    EN 12453:2017 E device

適用規格	  			   UL 325:2012

接続ケーブル及び電気的接続
同期ケーブル
全長 			   10 m

接続			   ネジ込み式M8、4ピン
直径 			   Ø 3.5 mm

材質 			   PVC、黒
プラグの色 			   黒
ワイヤー 			   AWG26

• 茶色 		  USP

• 青 			   GND (0 V)

• 黒 			   通信
• 白 			   未使用
コネクタケーブル
ケーブル全長 			   5 m

接続			   ネジ込み式M8、6ピン
直径 			   Ø 4.2 mm

材質 			   PVC、黒
プラグの色 			   青
ワイヤー 			   AWG26

• 茶色 		  USP 

• 青 			   GND (0 V)

• 黒 			   出力 1 (PNP/NPN 及び FSS)

• 白 			   テスト入力
• グレー 		  選択可能な出力ロジック
• 緑 			   未使用または出力2(PNP/NPN)

RoHS

EN 13849-1

GridScan/Pro
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接続部図

For 22 elements type
全てのサイズは(mm)で表記
原寸には比例しない

適用例

高速及びシャッター
（ドアブランキング付）

寸法

詳細図
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選択可能な出力ロジック

前面取り付け部分

USP

0 V

USP

GND(0V)に接続された出力セレクター

USPに接続された出力セレクター
0 V

出力 1 (PNP/NPN LO)

出力 1 (PNP/NPN  DO) 

3.9 VDC

0 V

接続されていない出力セレクター（フローティング）

出力 1 (FSS) 

全てのサイズは(mm)で表記
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選択可能な出力ロジック

テスト入力*

出力1（PNP/NPN及びFSS）

USP

GND (0 V)

未使用または出力2(PNP/NPN)

ドアコントロー
ラー

Tx Rx

M8、6ピン
茶色

黒

グレー

白

同期ケーブル

＊FSS出力が選択され
ている場合、白のワイヤ
ーをUSP青またはテス
ト信号に接続する必要有り青

緑

半導体またはFSS出力

シャッター
（静的な設置、ドアブランキング無し）


