
CEDES AG behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung dem Stand der Technik anzupassen.

Technische Daten

CEDES AG ist gemäss ISO 9001: 2015 zertifiziert

MERKMALE

	 Einfachste Montage (snap in)

	 Integrierter Kontroller

	 PNP- oder NPN-Ausgang, Hell-/Dunkelumschaltung erhältlich

	 Zuverlässig auch bei Aussenanwendungen

	 Steuerung durch Mikroprozessoren

	 Erstklassige elektromagnetische Verträglichkeit

RoHS

OPTISCH	
Reichweite			   0.5 … 6 m 

Öffnungswinkel 

- Sender			   ±5° bei 3 m 

- Empfänger			   ±20° bei 3 m

Max. Fremdlicht 			   100'000 Lux
 
MECHANISCH
Schutzart 			   IP67

Temperaturbereich 		  -20  °C … +60  °C
 
ELEKTRISCH		
Versorgungsspannung USP		  10 ... 30 VDC

Stromaufnahme 

- Sender			   < 12 mA bei 20 VDC 

- Empfänger			   < 10 mA bei 20 VDC

Ausgang 			   PNP/NPN

Max. Ausgangsstrom		  200 mA (kurzschlussfest)

Max. Ausgangssättigungsspannung	 2.5 V

Anstiegszeit - Empfänger 		  20 ms

Abfallzeit - Empfänger 		  20 ms
 
ALLGEMEIN
EMV-Emission 				    EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EMV-Immunität 				    EN 61000-6-2:2005

Vibration 				    IEC 60068-2-6:2007

Schock 				    IEC 60068-2-27:2008

RoHS 				    2011/65/EU

Zertifikat				    CE

ANSCHLUSSKABEL UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Kabellänge (Kabel oder Stecker)	 5 / 10 / 20 m

Durchmesser			   Ø 3.5 mm

Mantelfarbe 

- Sender			   Schwarz 

- Empfänger			   Grau

Sender - Drähte		  2 × 0.14 mm2, AWG26

• braun 		  USP

• blau 		  GND (0 V)

Empfänger - Drähte		  3 × 0.14 mm2, AWG26

• braun 		  USP

• blau 		  GND (0 V)

• schwarz		  Ausgang
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Science Park | CH-7302 Landquart 

 Telefon: +41 81 307 2323 | Fax: +41 81 307 2325  
info@cedes.com | www.cedes.com

Anwendung

Schiebetüren

Abmessungen

Anschlüsse

Anschluss mit Y-Weiche

 û = ungenügend

Steckerversion – Standard Steckerversion – S-LineKabelversion

BlechdickeBlechdicke
(mm)

MontagelochMontageloch (mm)

Ø 12.5 Ø 13.0 Ø 13.5

1.25 ü û û
1.50 ü ü û
2.00 ü ü ü
2.50 û ü ü

 ü = gut

Tx Rx

Rx Tx

Lichtstrahl 2

Lichtstrahl 1

Alle Abmessungen in mm - Sender und Empfänger haben identische Gehäuse
Grössenverhältnisse nicht massstabsgetreu

	� Beim Einsatz von zwei Einweglichtschranken auf 
gekreuzte Einbauweise achten.

	� Der Mindestabstand ist abhängig vom Öffnungs-
winkel und Arbeitsbereich.
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Ausgang

DO-Typen Ausgang 1 ODER Ausgang 2 ODER Ausgang 3

LO-Typen Ausgang 1 UND Ausgang 2 UND Ausgang 3

Tx Rx

USP

GND (0 V)
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GND (0 V)
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