
Dati tecnici

CEDES AG è certificata in conformità a ISO 9001: 2015.

CEDES AG si riserva il diritto di modificare o alterare i dati tecnici senza preavviso.

CARATTERISTICHE

	 I raggi a infrarossi incrociati rimangono perfettamente attivi fino 

	 a chiusura ultimata

	 Ideale per applicazioni dinamiche

	 Unità di controllo integrata

	 Fitto campo di protezione con 79 o 159 raggi luminosi

	 Uscita del semiconduttore a prova di corto circuito (PNP / NPN)

	 Lunga durata del LED a infrarossi, grazie ad un‘autotaratura intelligente

	 Contatti di alta qualita‘, con placcatura in oro 

	 Design resistente e compatto

	 Possibilità di montaggio frontale e laterale, i fori di montaggio 

	 sono compatibili con cegard/Mini

DATI OTTICA	
Portata 			   0 ... 3 m

Altezza dell’area di controllo protetta 	 1’800 mm

Numero di elementi 			   17 / 33

Numero di fasci: 	 a 17 elementi 	 79 

	 a 33 elementi 	 159

Luce esterna max.			   75‘000 Lux	
 
DATI MECCANICI
Dimensioni (L × A × L) 		  12 × 16 × max. 2’100 mm

Materiale della custodia 		  Policarbonato

Grado di protezione 			   IP65

Temperatura di lavoro			  -20  °C … +60  °C
 
DATI ELETTRICI		
Tensione di alimentazione USP	 10 ... 30 VDC

Assorbimento di corrente tip. a 24 VDC 	 100 mA 

(senza carico)

Corrente di inserzione max. per barriere 	 2 A

Uscita 			   PNP/NPN (push-pull)

Logica di uscita			   NO/NC regolabile

Carico in uscita max.			   120 mA, 100 nF

Tempo di reazione tip.:	 a 17 elementi 	 60 ms 

	 a 33 elementi 	 75 ms
 
DATI GENERALI
Emissione EMC 		  EN 12015:2014

Immunità EMC 		  EN 12016:2013

Vibrazione 		  IEC 60068-2-6:2007

Urto 		  IEC 60068-2-27:2008

Durata del cavo 		  IEC 60227-2:2003

RoHS 		  2011/65/EU

Certificazioni 		  CE, CSA	

CAVI DI COLLEGAMENTO E CONNESSIONE ELETTRICA
Emettitore
Lunghezza cavo 		  5 m

Diametro 		  Ø 3.5 mm

Materiale 		  PVC, nero

Connettore 		  M8, 4-pin

Colore connettore 		  Bianco

Fili 			   AWG26

• marrone 		  USP

• blu 			  GND (0 V)

• nero 		  Nessuna funzione

• bianco 		  Nessuna funzione

Ricevitore
Lunghezza cavo 		  5 m

Diametro 		  Ø 3.5 mm

Materiale 		  PVC, nero

Connettore 		  M8, 4-pin

Colore connettore 		  Blu

Fili 			   AWG26

• marrone 		  USP

• blu 			  GND (0 V)

• nero 		  Uscita

• bianco 		  Logica di uscita regolabile

RoHS
C US

MiniMax -79/159
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Tutti i valori sono espressi in mm
I rapporti dimensionali non sono in scala

Dimensioni
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Logica di uscita regolabile Vista in dettaglio

I collegamenti elettrici sono compatibili con la serie CEDES MiniMax.

Applicazioni

Uscita

Selettore NO/NC conesso a GND (0 V)

Uscita

Selettore NO/NC conesso a USP o non collegato

USP

0 V

USP

0 V

Uscita PNP / NPN

GND (0 V)

Uscita

Logica di uscita regolabile

M8, 4-pin

blu

nero

marrone

bianco

µC
Carico

USP

i

Carico

PNP

iNPN

MiniMax NPN PNP

Valori in mm

79 raggi luminosi 159 raggi luminosi

Emettitore Tx

Ricevitore Rx

Foro di montaggio

Raggio superiore

LED

LED 1800
1860 ... 2114
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