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技术参数

CEDES AG于2015年经ISO 9001认证.

产品特性产品特性

	 极易安装(按压式)

	 集成控制器

	 PNP或NPN输出，常亮常暗可选择

	 可应用于室外

	 微处理器控制

	 电磁兼容性广

RoHS

光学参数光学参数	
探测区域			   0.5 … 6 m 

光阑角 

- 发射端			   间隔3 m时 ±5° 

- 接收端			   间隔3 m时 ±20°

抗光强度 			   100,000 Lux
 
机械参数机械参数

防护等级 			   IP67

温度范围 			   -20  °C … +60  °C
 
电子参数电子参数		
供电电压 USP			   10 ... 30 VDC

电流消耗 

- 发射端			   < 12 mA 在 20 VDC 

- 接收端			   < 10 mA 在 20 VDC

输出 			   PNP/NPN

最大输出电流			   200 mA (短路保护)

最大输出饱和电压			   2.5 V

上升时间 - 接收端			   20 ms

下降时间 - 接收端 			  20 ms
 
总览总览

EMC 电磁辐射 			   EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EMC 抗干扰 			   EN 61000-6-2:2005

震动 			   IEC 60068-2-6:2007

冲击 			   IEC 60068-2-27:2008

有害物质 				    2011/65/EU

认证				    CE

电缆和电气连接电缆和电气连接

电缆长度 (电缆或插头)	 5 / 10 / 20 m

直径		  Ø 3.5 mm

电缆线颜色 

- 发射端		  黑色 

- 接收端		  灰色

发射端发射端 - 线缆		 线缆		  2 × 0.14 mm2 × 0.14 mm22, AWG26, AWG26

• 褐色 		  USP

• 蓝色 		  GND (0 V)

接收端接收端 - 线缆		 线缆		  3 × 0.14 mm3 × 0.14 mm22, AWG26, AWG26

• 褐色 		  USP

• 蓝色 		  GND (0 V)

• 黑色		  输出
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Science Park | CH-7302 Landquart 

 Phone: +41 81 307 2323 | Fax: +41 81 307 2325  
info@cedes.com | www.cedes.com

单位尺寸（毫米） - 发射端和接收端外壳尺寸相同
示意图未按等比例制作

应用应用

平滑门

尺寸尺寸 

电气连接电气连接

采用采用Y型接头连接示意型接头连接示意

 = 不足ü û

插座连接版本 – 标准 插座连接版本 – S-Line线连接版本

板材厚度板材厚度
(mm)

安装孔安装孔 (mm)

Ø 12.5 Ø 13.0 Ø 13.5

1.25 ü û û
1.50 ü ü û
2.00 ü ü ü
2.50 û ü ü

 = 适合

	� 当使用双透射光束光栅时，注意要交换发射接 
收端位置。

	� 最小距离取决于光阑角和探测范围。

Tx Rx

Rx Tx

光束 2

光束 1

Tx

Rx Rx

USP

Out

GND

Rx RxTx

Tx Tx

Y Y Y

YYY

Tx Rx

USP

GND (0 V)

USP

GND (0 V)

褐色

褐色

蓝色

蓝色

黑色 PNP 或
NPN 输出

光束
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HIGH输出ELS 263
Rx-PNP/DO-...

输出ELS 263
Rx-PNP/LO-...

输出ELS 263
Rx-NPN/DO-...

输出ELS 263
Rx-NPN/LO-...
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未被遮挡

未被遮挡 未被遮挡

未被遮挡

未被遮挡未被遮挡

被遮挡

被遮挡

被遮挡 被遮挡

被遮挡

被遮挡

光束
系统2

光束
系统3

输出

DO 型号 多个传感器并接，“或”逻辑输出

LO 型号 多个传感器并接，“与”逻辑输出
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