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easygard100 Montageanleitung
Übersicht LED-Beschreibung
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Für Tx wiederholen:

1.2

Wichtig: 
  Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und kennzeichnen Sie die Anwendung als „Ausser Betrieb“.
  Beachten Sie alle geltenden Sicherheitsmassnahmen.
  Stellen Sie sicher, dass Ihre Montage mit allen geltenden Vorschriften und Sicherheitsmassnahmen übereinstimmt.

116 690 | 210531 | V 1.0 CEDES AG behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne Vorankündigung dem Stand der Technik anzupassen.
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Strom OK

      AUS Kein Strom

Status-LED Sensorstatus
      AUS Frei
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Verdrahtung

Montagebedingungen

Ausgangslogik Elektrischer Anschluss

CEDES AG, Science Park | CH-7302 Landquart 
Phone: +41 81 307 2323  

info@cedes.com | www.cedes.com

Schaltnetzteil SPS-2  mit Relaisausgang

 � Der Lichtvorhang easygard ist zwar unempfindlich gegenüber direkter 
Sonneneinstrahlung, dennoch sollte direktes Sonnenlicht, vor allem auf den 
Empfänger, möglichst vermieden werden.

 � Die Stecker der Sender- und Empfängerleiste müssen in die gleiche Richtung 
zeigen.
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