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The Sensor Pioneers.

cegard/Mini-CC

Datos técnicos

CARACTERISTICAS

Cumple con todos los requisitos de la Norma EN 81-20

Adecuada para aplicaciones en estatico y dinamico

Los haces cruzados permanecen activos hasta el completo cierre de la puerta

Versién IP67 impermeable disponible, disefio estandar IP65

Consumo de corriente bajo

No requiere puesta a tierra

Posibilidad de montaje frontal y lateral, los orificios de montaje son

compatibles con las series MiniMax y cegard/Max de CEDES

OPTICOS GENERALES
Alcance 0..4m Emision CEM EN 12015:2014
Altura del campo de proteccion Immunidad CEM EN 12016:2013
20 elementos  1°620 mm Vibracion IEC 60068-2-6:2007
32 elementos  1°800 mm Choque IEC 60068-2-27:2008
36 elementos  1'600 mm Durabilidad del cable IEC 60227-2:2003
Numero de elementos épticos 20/32/ 36 RoHS 2011/65/EU
Numero de haces con 20 elementos 94 haces .
Certificados CE, CSA

32 elementos

36 elementos

154 haces permanecen activos hasta
el completo cierre de la puerta
174 haces permanecen activos hasta

CABLE DE CONEXION Y CONEXION ELECTRICA

el completo cierre de la puerta Emisor
Luz externa max. 100000 Lux Longitud de cable 5m
Diametro @ 3.5 mm
MECANICOS Material PVC, negro
Dimensiones (A X A X P) 12 x 16 X max. 2000 mm Conector M8, 4 polos, @ 9.5 mm
Material de la carcasa Aluminio anodizado de color negro Color del conector Blanco
Clase de proteccién P65 Hilos AWG26
Temperatura de funcionamiento -40°C ... +60°C * marrén Usp
* azul GND (0V)

ELECTRICOS * negro Sin funcién
Tensién de alimentacién Usp 10...30VDC * blanco Sin funcion
Consumo de corriente tip. en 24 VDC 45 mA Receptor
(sin carga) Longitud de cable 5m
ente de conexion max. per barriera <2A Didmetro 2 3.5 mm
Salida PNP/NPN (push-pull) Material PVC, negro
Logica de la salida NO/NC seleccionable Conector M8, 4 polos, @ 9.5 mm
Capacidad de conmutacién salida max. 120 mA, 100 nF Color del conector Azul
Tiempo repuesta tip. 20 elementos 80 ms Hilos AWG26

32 elementos 120 ms * marrén Usp

36 elementos 120 ms e azul GND (0V)

EN 81-20 ® negro Salida

c E @: J * blanco Permite seleccionar la I6gica de salida

CEDES AG esta homologada conforme a ISO 9001: 2015.

CEDES se reserva el derecho de modificar, sin aviso previo, estas especificaciones segun el desarrollo.
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Dimensiones Vista detalle

Todas las medidas son en mm
La dimensiones no son a escala

4.7

2000

20 elementos 32elementos 36 elementos

Matriz x (mm) 84.2 57.4 451 .
Todas las medidas
Altura de proteccion y (mm) 1620 1800 1600 son en mm
Permite seleccionar lalégica de salida Conexiones PNP 7/ NPN
Selector NO/NC conectado a GND (0 V) cegard/Mini-CC M8, 4 polos . -
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Las conexiones eléctricas son compatibles con la serie MiniMax de CEDES.

Cortina luminosa EN81-20 - requerimientos para el montaje

EN 81-20 requiere una capacidad de deteccion de 50 mm hasta una altura de 1.600 mm de la abertura de la puerta. CEDES ofrece tres cortinas
de luz que cumplen con este requisito segun el tipo de montaje. La cortina de luz con 36 elementos logra una resolucion de 50 mm incluso a
una distancia de ,0 mm*“ entre los dos bordes. Las cortinas de luz con 20 y 32 elementos deben instalarse con un desplazamiento de acuerdo
con la distancia minima ,d‘ a la abertura de la puerta o al borde frontal de la puerta como se muestra a continuacién.
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