CEDES

cegard/Mini-MOD

Datos técnicos

CARACTERISTICAS

Alimentacién universal de 20 ... 265V CAode 20 ... 375V CC
Salida de relé para la integracién sencilla en

sistemas existentes

Une portée plus grande de 0 ... 5m

cegard/Mini -MOD con 36 elementos cumple la norma EN 81-20
Ideal para reequipamientos gracias a los kits de montaje
variados y adaptadoss

Indicacion de estado por LED integrada en el perfil

Version IP67 impermeable disponible, disefio estandar IP65

Posibilidad de montaje frontal y lateral, los orificios de montaje

son compatibles con MiniMax y cegard/Max

OPTICOS GENERALES
Alcance 0..5m Emision CEM EN 12015:2014
Numero de elementos épticos 16/24/32/36 Immunidad CEM EN 12016:2013
Numero de haces con 16 elementos 74 haces Vibracién IEC 60068-2-6:2007
24 elementos 114 haces Impacto IEC 60068-2-27:2008
82 elementos 154 haces . Durabilidad del cable IEC 60227-2:2003
36 elementos 1|'74 hacle_:, pelrman;zcelzn act|vtos hasta RoHS 2011/65/EU
£ Compelo clere oe 2 prera Certificados CE, UKCA, CSA
Luz externa max. 100000 Lux
. CABLE DE CONEXION
MECANICOS
Emisor
Dimensiones (A X A X P) 12 X 16 X max. 2‘000 mm _
Longitud de cable 5m
Material de la carcasa Aluminio anodizado natural o de =
Diametro @ 3.5 mm
color negro -
Clase d toccic Material PVC, negro
ase de proteccion Conector M8, 4 polos
- Perfil 6ptico IP65 / (IP67)
Color del conector Blanco
- Unidad de control IP54
Receptor
Temperatura de funcionamiento -20°C ... +60°C _
Longitud de cable 5m
ELECTRlCOS Diametro @ 3.5 mm
Material PVC, negro
Tensién de alimentacion Usp 20 ...265VVAC /7 20 ...375VDC
Conector M8, 4 polos
Max. absorcion de corriente 80 mA con 24 VDC
Color del conector Azul
45 mA con 240 VAC
Salida de relé Max. 250VAC /5 A EN 81-20

Max. 125VDC /0.5 A
Max.30VDC /5 A
Min.5VDC /7 10 mA

Tiempo de respuesta tip.

16 elementos
24 elementos
32 elementos
36 elementos

80 ms

105 ms
130 ms
130 ms
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CEDES AG esta certificada conforme a la norma ISO 9001: 2015.

CEDES AG se reserva el derecho de adaptar los datos técnicos de acuerdo con los Gltimos avances técnicos sin previo aviso.
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CEDES

Dimensiones del perfil

Todas las dimensiones en mm
Las proporciones no son a escala
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W (distancia entre los elementos) 120 70 57.4 451 451
X (haz inferior) 22 20 20 20 20
Y (altura del campo de proteccion) 1822 1630 1800 1600 1600
Z (longitud del perfil) 2000 1900 2000 1900 2000
Dimensiones de la unidad de control Vista detallada
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Aplicaciones

Montaje dinamico

Montaje estatico
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