
开关电源 

... 通用于带附件的传
感器 

 

 
 

IEC 60227-1 电缆标准 
3-芯, AWG16 (1.0 mm2) 电缆继电器输出t 
2-芯, AWG23 (0.25 mm2) 电缆电压 
1 m 电缆长度 
ABS 外壳材料 
-30 ... +80°C 储存温度范围  
-20 ... +60°C 工作温度范围   
IP33 防护等级 
80 x 72 x 33 mm 尺寸 

机械特性 

输入类型 1x PNP / 1x NPN 
 
 
 

 

信号线输入 

300 mA @ 24 VDC 满载时输入电流  
 
 

19.2 ... 28.8 V (24 VDC ± 20%) 输入电压 (USP) 

DC 输入 

250 V / 1 AT 推荐断路器  
 
 

100 mA @ 230 VAC 满载时输入电流 

 

 

 

震动 

冲击 

继电器动作LED 

防火等级 

通电LED 

启动时间 

综合特性 

最大继电器输出负载 

继电器输出说明 

电容性负载 

输出电流 

防止过载 

CEDES

IEC 60068-2-29 
IEC 60068-2-6 
UL94 V-0 
红色 

绿色 (仅输出线) 

< 3 s 

30 VDC / 7 A 
277 VAC / 7 A 
125 VAC / 9 A 

< 1 mF 
短路保护 

250 mA 

特性 

· 结构紧凑的电源带螺丝固定腰槽 · 分为AC 和 DC电压 

· 宽输入范围85 ... 265 VAC, 50 ... 60 Hz · 传感器接收端和发射端分离 

· EMI / EMC 符合 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4标准 · 传感器具有 NPN或 PNP输出 

· 短路保护，过压保护 · 内置滤波器以改善传感器连接的电磁兼容稳定性 

 

 

技术数据 

24 V ± 5% 
200 mVp-p (顶端到顶端)47 ... 63 Hz AC输入频率 

85 ... 265 VAC / 120 ... 375 VDC 输入电压范围 (USP) 

AC 输入 

电气特性 

波纹和噪音 

输出电压 

24 V输出说明 



尺寸 
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电路图 

85 ... 265  VAC  / 120  ... 375  VDC+ 24 VDC 输出 

+ 24 VDC 输出 

转换器

 
 

NO (黑色) 

125 VAC / 9 A 白色) 

COM (绿色) 

) 

50 ... 60 Hz ) 

订购信息 

零件号 类型 描述 

106 666 

105 912 

开关电源 

开关电源 

85 ... 265 VAC, 适配250 mA 电流消耗的24V传感器 
185 ... 255 VAC适配250 mA 电流消耗的24V传感器 

CEDES AG  / Switzerland Tel. +41 81 307 2323 Fax +41 81 307 2325 info@cedes.com www.cedes.com • • • • 

CEDES AG is certified according to ISO 9001: 2008. CEDES AG reserves the rights to modify or change technical data without prior notice. 
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  电缆输出 – 继电器  
 

 

 
 
 

277 VAC / 7 A 
30 VDC / 7 A 

 
 
 
 
 
 
 L (棕色

85 ... 265 VAC 
120 ... 375 VDC 

  
 

开关式电源

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
带PNP/NPN输

出传感器 
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NPN输入 
 
PNP输入 

 NPN / PNP 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GND 输出 

GND输出 tput 

 
 
 
 
 
 
 
 

 输出继电器

NC  

COM 
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 直接24V供电 
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24 VDC ± 20 % 
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24 VDC 0 VDC 

电缆输入 –电 源 线

传感器插头 
输入/ 输出 

(尺寸：mm) 
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