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技术参数

CEDES AG于2015年经ISO 9001认证.

产品特性

	 简易安装设计理念，无需昂贵的安装套件

	 工作距离长达20米

	 PNP或NPN输出，常亮常暗可选择

	 发射功率可调节 

光学参数光学参数	
工作距离			   1 … 20 m 

光阑角 

- 发射端			   ±5° 在 12 m 

- 接收端			   ±5° 在 12 m
 
机械参数机械参数

尺寸规格	  		  M12 × 42 mm

外壳材质			    

- 主体			   M12，不锈钢 

- 正面			   聚碳酸脂 (PC)，黑色	

防护等级 			   IP67

温度范围 			   -25  °C … +60  °C
 
电子参数电子参数		
供电电压 USP			   10 ... 30 VDC

电流消耗 

- 发射端			   < 20 mA 在 24 VDC 

- 接收端（无负载）		  < 20 mA 在 24 VDC

输出 			   PNP 或 NPN

最大输出电流			   100 mA

响应时间			   < 10 ms
 
总览总览

EMC 电磁辐射 			   EN 61000-6-3:2007, EN 12015:2014

EMC 抗干扰 			   EN 61000-6-2:2019, EN 12016:2013

震动 			   IEC 60068-2-6:2007

冲击 				    IEC 60068-2-27:2008

有害物质 				    2011/65/EU

认证				    CE, UKCA

适用标准				    EN 12978:2003 +A1:2009

电缆和电气连接电缆和电气连接

发射端发射端

连接电缆长度 		  20 m fix cable

直径			   Ø 2.9 mm

材质			   PVC, 灰色

线缆			   AWG26

• 褐色 		  USP

• 蓝色 		  GND

• 黑色 		  连接电阻来选择不同的探测范围

接收端接收端

连接电缆长度 		  20m固定电缆

直径			   Ø 2.9 mm

材质			   PVC, 黑色

线缆			   AWG26

• 褐色 		  USP

• 蓝色 		  GND

• 黑色 		  输出

RoHS

ELS 500
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单位尺寸(毫米)
示意图未按等比例制作

应用应用

工业门

当使用双透射光束光栅时，注意要交换发射接收
端位置。

尺寸尺寸

输出逻辑输出逻辑 电气连接电气连接

Rx

USP

GND (0 V)

USP

GND (0 V)

Tx

S1: 连接蓝色和黑色以屏蔽发射端和进行系统测试
R1: 工作范围通过电阻调节 
S1和R1需要在控制器中执行

* 连接电阻来选择不同的探测范围
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