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IMS 100 Pro

Gehen Sie auf Nummer Sicher

Personenunfélle, teure Reparaturen durch Kollisionen und unnétige Fahrten — Aufzugbetreiber sind taglich mit einer Vielzahl
potentieller Gefahren und Hindernisse konfrontiert. Uberlassen Sie nichts dem Zufall! Mit dem intelligenten Sensor IMS 100 Pro
von CEDES ist |hr Aufzug immer einen Schritt voraus. Der innovative 3D-Sensor iberwacht den Raum vor dem Aufzug, erkennt
selbst kleine Objekte. Er eignet sich fiir seitlich wie zentral 6ffnende Tiren und kann mit beliebigen CEDES Lichtvorhdngen

nachgeristet werden.

BENEFITS
Hohe Kundenzufriedenheit und geringerer Wartungsaufwand fiir Aufzugstiiren, da weniger Tiir/Passagier-Interaktion
Kostenglnstige Integration in den Aufzug mdéglich und geringe Montagekosten durch schnelle Einbauweise
Minimierter logistischer und technischer Aufwand - geringe Lagerkosten und einfache Wartung

Intelligenter Algorithmus zur Energieeinsparung bei geschlossenen Tiiren

A

IMS 100 Pro ohne Lichtvorhang IMS 100 Pro zusammen mit Lichtvorhang
Zuverlédssige Erkennung von Personen und Erhohte Sicherheit beim Ein- und Aussteigen

Objekten, die sich dem Aufzug ndhern
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Vergleich gegeniiber 3D-Lichtvorhang-Lésungen
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3D-Lichtvorhang

Bewegt sich mit der Tiir — nur dynamische Montage mdéglich

Kabel kann nach einer gewissen Zeit brechen

Lichtvorhang an der Vorderseite der Tir montiert
- Empfindlich gegen Vandalismus

Erfassungsbereich abhéngig von der Tiirposition
- Keine Erfassung bei £25 % Tlréffnung

Kann statische Objekte nicht ausblenden
Kleiner Erfassungsbereich

Eingeschréankte Bestdndigkeit gegentiber Fremdlicht
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IMS 100 Pro mit Lichtvorhang

IMS 100 Pro am Einzugsblech (Kampfer) befestigt
Dynamische und statische Montage mdglich

Fixe Kabel bei statischer Montage mdoglich

Lichtvorhang nicht sichtbar - Unterputzmontage
- Geschiitzt gegen Vandalismus

Erfassungbereich bleibt aktiv
- Erfassung bis kurz vor Tiirschliessung

IMS 100 Pro blendet statische Objekte mihelos aus
Grosser Erfassungsbereich

Unempfindlich gegen Fremdlicht
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