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Optische Sensoren

OSE-S 5010

Allgemeine Daten

Interface OSE mit Zweidrahtschnittstelle
Technologie Optische Schaltleiste
Kabellange Sender* 09m/10.0m/152m
Kabelldange Empfanger* 1.0m/152m
Versorgungsspannung 6..40 VvDC
Sicherheitskenngrdssen UL 325

Gehauseabmessungen BxHxT 35mm x 19 mm (1.38" x 0.75")
Betriebstemperatur -23 °C bis +74 °C

Schutzart IP68

Kabelart PVC / PVC, unverzinnte Enden
Sensorversion Zweidrahtschnittstelle
Durchmesser 19 mm (34 ")

Gewicht 0.4 kg

Reichweite 05m..10m

Verguss Polyurethan (Sender: Grau, Empfanger: Schwarz)
Gehausematerial Polypropylen (PP)

Masseinheit Stlck

Lebenszyklus Bewahrt

* Die Kabellangen sind von den OSE-Typen abhdngig

CEDES AG behalt sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankiindigung dem Stand der Technik anzupassen | 01062022
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Custom Cable Lan%[th available
Standard Length 3 it.

Kompatible Auswerteeinheiten

Produkt Versorgungsspannung Schaltleisteneingang

OSE-C 24 VAC/DC Zweidraht
1004
IR ) OSE-C 24 VAC/DC Zweidraht
ML e 1003
Kompatible Abzweigdosen
Produkt Anschlussoptionen Gehause
= L JB 2814 2 x Drahtmutter Mittel
o AWG22 (90x48,5x40
mm)
e P JB 2817 2 x Drahtmutter Mittel
> AWG22 (90x48,5x40
mm)
Kompatible Gummiprofile
Produkt Héhe Breite
‘ ! OSE-P 404000 40 mm (1.57") 40 mm (1.57")

Kontakt

- CEDES AG
sales@cedes.com
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