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Cégard Smart

loT-fahiger Lichtvorhang- Technische Spezifikationen
Fiir ARCHITEKTEN, BERATER UND PLANER

Das TUrabsicherungssystem verwendet ein loT-faniges zweidimensionales (2D) Wiederdffnungsgeréat, das benutzerzentrierte
Anwendungsfalle zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts sowie eine datengesteuerte Wartung ermoglicht. Dieses
System ist so konzipliert, dass es Personen/Objekte erkennt, die sich zwischen der Aufzugskabine und den Schachttiren befinden,
in Ubereinstimmung mit den Anforderungen von ANSI/ASME A17.1-2016 in den Vereinigten Staaten, CAN/CSA B44-16 in
Kanadaund EN 81-20:2020 in Europa.

Die zweidimensionale (2D) Wiederoffnungsvorrichtung ist ein Infrarot-Lichtvorhang mit mindestens 115 Lichtstrahlen, die ein
kreuzweises Muster bilden. Das Erfassungsfeld des Lichtvorhangs betragt mindestens 1.8 m. Der Lichtvorhang ist fir eine
Immunitat gegen Umgebungslicht von mindestens 100'000 Lux ausgelegt. Der Betriebsbereich des Lichtvorhangs betragt
mindestens 3 m, und der Lichtvorhang muss an den Aufzugskabinentlren montiert werden, um die Uberwachung der Tirbewegung
zu erleichtern (dynamische Montage). Der Lichtvorhang verfligt Uber eine automatische Verstarkungsregelung, um die fir einen
effizienten Betrieb erforderliche Energiemenge zu minimieren und starke Ausrichtungsfehler, Kondensation und verschmutzte
Linsen zu kompensieren. Die Kabel des Lichtvorhangs haben eine Mindestlange von 5 m und sind fr nicht weniger als 20 Millionen
Turbetatigungen geeignet. In Nordamerika muss der Lichtvorhang von einem staatlich anerkannten Priiflabor (NRTL) als fiir den
Einsatz in Aufzugssystemen geeignet zertifiziert sein.

Der Anbieter der Internet-Cloud-Infrastruktur ist vollstandig nach ISO/IEC 27001 zertifiziert und konform (ISO/IEC 27001 ist die
international fihrende Norm fir Informationssicherheitsmanagementsysteme [ISMS]). Die Konformitat mit ISO/IEC 27001 setzt
voraus, dass eine Organisation ein System zur Bewéltigung von Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheit von Daten, die sich im
Besitz des Unternehmens befinden oder von ihm verarbeitet werden, eingerichtet hat und dass dieses System alle darin
verankerten bewahrten Verfahren und Grundséatze beachtet.

Der Lichtvorhang gibt Informationen an ein loT-fahiges Gerét (Internet of Things) weiter, das die Informationen an die Internet-Cloud
Ubermittelt. Es steht ein webbasiertes Dashboard zur Verflgung, das den Nutzern den Zugriff auf diese Informationen nahezu in
Echtzeit ermdglicht, mit der Option, Berichte zu jedem Uberwachten Aufzug zu erstellen. Die Informationen des Lichtvorhangs
umfassen Folgendes:

924/7 Aufzugszustandsiiberwachung Temperatur im Aufzugsschacht Fahrqualitat nach ISO 8100-34:2021
Aktive Warnungen Luftfeuchtigkeit im Aufzugsschacht Vibrationen pro Etage

Anzahl der Fahrten des Aufzugs Anzahl der Tirzyklen Tlranomalien

Fahrstrecke des Aufzugs Durchschnittl. TirschlieBzeit Personenzahlung zur Verkehrsanalyse
| etzte Wartungsfahrt Durchschnittl. Tiré6ffnungszeit

Das TUrschutzsystem unterstitzt eine Eingangsleistung von 100 - 265 V AC, 50/60 Hz und verfigt Uiber normalerweise offene
(NO) und normalerweise geschlossene (NC) Relaiskontakte. Die Relaiskontakte sind fiir mindestens 125 VAC, 9 Aund 30V DC, 7 A
ausgelegt und zeigen den Status des gesamten Turschutzsystems an. Das loT-fahige Gerat verfigt Uber eine integrierte
Schnittstelle fur die loT-Cloud tber 4G LTE-Funk/Mobilfunk mit Roaming fur eine optimale Abdeckung ohne zusétzliche Kosten.
Fernliberwachungslosungen basieren auf Microsoft Azure Services, die nicht OEM-spezifisch sind, um herstellerunabh&ngig
Datentransparenz Uber das gesamte Aufzugsportfolio zu bieten.

Wenn Sie Fragen haben oder zusétzliche Informationen iber den CEDES loT-fahigen Lichtvorhang powered by relayr
bendétigen, wenden Sie sich bitte an |hren lokalen CEDES- oder relayr-Vertreter.
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