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Spiralkabel-Typ SC 3142 SC 3350 SC 4332

Leiter 3 x 0,25 mm² 3 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm²

Ausziehlänge 2.5 m 3.5 m 3.5 m

Länge Anschlussstück (torseitig) 90 mm 200 mm 350 mm

Länge (steuerungsseitig) 500 mm 2‘000 mm 350 mm

Wendellänge 	 620 mm 900 mm 900 mm

Kabelenden Abgemantelt mit Aderendhülse Abgemantelt mit Aderendhülse Abgemantelt mit Aderendhülse

Kabelstruktur Lif 9 Y 11 Y, Kupfer, feinstdrähtig Lif 11 Y 11 Y, Kupfer, feinstdrähtig Lif 9 Y 11 Y, Kupfer, feinstdrähtig

Mantelisolierung TPU, schwarz TPU, schwarz TPU, schwarz

Aussendurchmesser 4.5 mm 4.5 mm 5.3 mm

Temperaturbereich -25 ... +80 °C -40 ... +90 °C -25 ... +80 °C

Einzelisolierung PP (braun, weiss, grün) TPU
(braun, weiss, grün, gelb, grau, pink)

PP (braun, weiss, grün, gelb)

Kompatible DW-Schalter DW 3W-220, DW 3W-420 DW 3W-220, DW 3W-420

Kompatible Abzweigdose(n) JB 1307, JB 2106, JB 3000, JB 5610 JB 1307, JB 2106, JB 3000, JB 5610 JB 4000

Spiralkabel-Typ SC 4352 SC 5359 SC 6420

Leiter 4 x 0,25 mm² 5 x 0,25 mm² 6 x 0,25 mm²

Ausziehlänge 3.5 m 3.5 m 6.0 m

Länge Anschlussstück (torseitig) 350 mm 350 mm 250 mm

Länge (steuerungsseitig) 2‘000 mm 2‘000 mm 250 mm

Wendellänge 900 mm 900 mm 1‘250 mm

Kabelenden Abgemantelt mit Aderendhülse Abgemantelt mit Aderendhülse Abgemantelt mit Aderendhülse

Kabelstruktur Lif 9 Y 11 Y, Kupfer, feinstdrähtig Lif 9 Y 11 Y, Kupfer, feinstdrähtig Lif 11 Y 11 Y, Kupfer, feinstdrähtig

Mantelisolierung TPU, schwarz TPU, schwarz TPU, schwarz

Aussendurchmesser 5.3 mm 5.8 mm 6.9 mm

Temperaturbereich -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C -40 ... +90 °C

Einzelisolierung PP (braun, weiss, grün, gelb) PP (braun, weiss, grün, gelb, grau) TPU (braun, weiss, grün, gelb, grau, pink)

Kompatible Abzweigdose JB 4000 JB 4000

Montagewinkel (AC)
Die Montagewinkel AC 2001 (Sektionaltore) und AC 2002 (Rolltore) dienen zur Befestigung des Spiralkabels an der Führungsschiene oder an der 
Wand und verhindern so eine Beschädigung des Kabels durch das Tor. Die Winkel werden mit einem M16-Knickschutz geliefert.
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