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Overview

Installation – cegard/Smart light curtain
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For Tx repeat:For fixing: 
Double-sided tape 
(EU) or felt strip (NA)

1.2

Important: 
  Switch off main power and mark application „Out of service“.
  Follow all applicable safety measures.
  Make sure that your installation complies with all applicable regulations and safety measures.
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cegard/Smart - 
control unit

cegard/Smart - 
light curtain



cegard/Smart english

2 © CEDES | V1.0

TxRx RxTx

 

Mounting / 
spacer profile

Light curtain

Top mounting
hole

Bottom
mounting hole

Tape or
VelcroVision shield

Cable guide wire 
#10x1/2"

self-drilling /
self-tapping

Hex head
self-drilling screw

ST 4.8x13 mm
(DIN7504 K)

Gap between door sill
and lower end of safety door 

edge approx. 5 mm (0.2")

Set back from the
leading edge of the door
14 ... 75 mm (0.5 ... 3")

(optional)

Tx Rx Tx

Rx

Mounting conditions

Mounting overview (dynamic installation) LED description

 �Although the cegard/Smart is insensitive to direct 
sunlight, avoid all unnecessary exposure if possible, 
most especially to the receiver.

 �Make sure to place the connection plugs for both the 
emitter and receiver at the same end.

1×
 Tx

2×
 R

x

Power LED Sensor status
      

OFF
Power OK

No Power

Status LED Sensor status
      OFF Free

Interrupted
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Installation - cegard/Smart control unit

Wiring

Output logic

Important: 
  Switch off main power and mark application „Out of service“.
  Follow all applicable safety measures.
  Make sure that your installation complies with all applicable regulations and safety measures.

 �Must be mounted in a horizontal position on the elevator cabin roof 
top with the two magnetic strips.
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USP

GND (0 V)
Gateway

Antenna

White plug

Output
relay
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Open

Closed

Open

Closed
Relay state

Relay state

Normally Open (NO-COM)

Normally Closed (NC-COM)
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Onboarding – cegard/Smart control unit 

Troubleshooting

Power Tx Rx OUT Gateway Action
OFF OFF OFF OFF OFF  �Check electrical connections from control unit to power supply.

 �Check supply voltage of the door control unit.
ON ON ON OFF ON  �No error, normal operation; in case of an object between the LC is 

present.
 �Error in case there is no object between the LC: 
- Check alignment between Tx and Rx. 
- Check LED on receiver. 
- Check LED on emitter.

ON ON ON ON D/C  �No error, normal operation; no object between the LC detected.
ON OFF OFF OFF D/C Emitter and receiver not connected:

 �Check connection cable from control unit to emitter.
 �Check connection cable from control unit to receiver.
 �Check LED on receiver.
 �Check LED on emitter.

ON OFF ON OFF D/C No communication between emitter and cegard/Smart controller:
 �Check emitter connection cable. Ensure cable conductors in terminal 
block are connected correctly.
 �Check emitter.

ON ON OFF OFF D/C No communication between receiver and cegard/Smart controller:
 �Check receiver connection cable. Ensure cable conductors in terminal 
block are connected correctly.
 �Check receiver.

ON D/C D/C D/C OFF Gateway not connected:
 �Check USB connection to Gateway. Ensure power button is illuminated 
blue on Gateway.  If not, press button to turn gateway on.
 �Check power at 2P white connector for 12 VDC.

 �Please scan the following link to start the onboarding procedure:

D/C: Don‘t care
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Übersicht

Montage – cegard/Smart Lichtvorhang

90°

Draufsicht

Anschlusskabel

Blauer Stecker
M8, 6-pol
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Für Tx wiederholen:Zur Befestigung: 
Doppelseitges Klebeband 
(EU) oder Klettband (NA)

1.2

Wichtig: 
  Hauptstromversorgung abschalten und den Aufzug eindeutig als „Ausser Betrieb“ kennzeichnen.
  Alle geltenden Sicherheitsmassnahmen beachten.
  Sicherstellen, dass die Montage allen geltenden Vorschriften und Sicherheitsmassnahmen entspricht.

1.1 – 1.3
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cegard/Smart 
Steuergerät

Verlängerungs-
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Verlängerungs-
kabel

M8, 6-pol
blau

M8, 6-pol
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cegard/Smart - 
Steuergerät

cegard/Smart - 
Lichtvorhang



cegard/Smart deutsch

6 © CEDES | V1.0

TxRx RxTx

 

Montageprofil /
Abstandsprofil

Lichtvorhang

Oberstes
Montageloch

Unterstes
Montageloch

Klebeband
oder KlettbandAbdeckung

Kabelführung
#10x1/2"

selbstschneidend /
selbstbohrend

Sechskant
selbstbohrende

Schraube
ST 4.8x13 mm

(DIN7504 K)

Abstand zwischen Türschwelle und
dem unterem Ende des Lichtvorhanges

ca. 5 mm

Von Vorderkante der
Kabinentür 14 - 75 mm

zurückversetzt

(optional)

Tx Rx Tx

Rx

Einbaubedingungen

Montageübersicht (dynamische Montage) LED-Anzeigen

 �Obwohl cegard/Smart unempfindlich gegenüber 
direkter Sonneneinstrahlung ist, sollte nach Möglichkeit 
jede unnötige Sonneneinstrahlung vermieden werden, 
vor allem auf den Empfänger.

 �Die Stecker der Sender- und Empfängerleiste müssen in 
die gleiche Richtung zeigen.

1×
 Tx

2×
 R

x

Strom-LED Sensorstatus
      

AUS
Strom OK

Kein Strom

Status-LED Sensorstatus
      AUS Frei

Unterbrochen
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Montage - cegard/Smart Steuergerät

Verkabelung

Ausgangslogik

Wichtig: 
  Hauptstromversorgung abschalten und den Aufzug eindeutig als „Ausser Betrieb“ kennzeichnen.
  Alle geltenden Sicherheitsmassnahmen beachten.
  Sicherstellen, dass die Montage allen geltenden Vorschriften und Sicherheitsmassnahmen entspricht.

 �Das Steuergerät muss mit den beiden Magnetstreifen in 
horizontaler Lage auf dem Dach der Aufzugskabine montiert 
werden.
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USP

GND (0 V)
Gateway

Antenne

Weisser Stecker
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Relais
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M8,
Sender

StV.*
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Offen

Geschlossen

Offen

Geschlossen
Relaisstatus

Relaisstatus

Normally Open (NO-COM)

Normally Closed (NC-COM)
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cegard/Smart

Onboarding – cegard/Smart Steuergerät

Fehlerbehebung

StV* Tx Rx OUT Gateway Massnahme
AUS AUS AUS AUS AUS  �Elektrische Anschlüsse des Steuergerät zur Stromversorgung 

überprüfen.
 �Stromversorgung der Türsteuerung überprüfen.

EIN EIN EIN AUS EIN  �Kein Fehler, normaler Betrieb; wenn sich ein Objekt zwischen dem 
Lichtvorhang (LC) befindet.
 �Fehler, wenn sich kein Objekt zwischen dem LC befindet: 
- Ausrichtung zwischen Tx und Rx prüfen. 
- LED am Empfänger prüfen. 
- LED am Sender prüfen.

EIN EIN EIN EIN D/C  �Kein Fehler, normaler Betrieb; kein Objekt zwischen dem LC erkannt.
EIN AUS AUS AUS D/C Sender und Empfänger nicht verbunden:

 �Anschlusskabel vom Steuergerät zum Sender prüfen.
 �Anschlusskabel vom Steuergerät zum Empfänger prüfen.
 �LED am Empfänger prüfen.
 �LED am Sender prüfen.

EIN AUS EIN AUS D/C Keine Kommunikation zwischen Sender und cegard/Smart Steuergerät:
 �Anschlusskabel des Senders überprüfen. Sicherstellen, dass die 
Kabeladern in der Klemmleiste richtig angeschlossen sind.
 �Sender prüfen.

EIN EIN AUS AUS D/C Keine Kommunikation zwischen Empfänger und cegard/Smart 
Steuergerät:

 �Anschlusskabel des Empfängers überprüfen. Sicherstellen, dass die 
Kabeladern in der Klemmleiste richtig angeschlossen sind.
 �Empfänger prüfen.

EIN D/C D/C D/C AUS Gateway nicht angeschlossen:
 �USB-Verbindung zum Gateway prüfen. Sicherstellen, dass die 
Netztaste am Gateway blau leuchtet.  Falls nicht, die Taste drücken, 
um das Gateway einzuschalten.
 �Stromversorgung am weissen 2P-Anschluss auf 12 VDC prüfen.

 �Bitte den folgenden Link scannen, um das Onboarding-Verfahren zu starten:

*StV Stromversorgung
D/C: Keinen Einfluss


