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Cégard Smart

loT-Enabling Light Curtain - Especificaciones técnicas
Para ARQUITECTOS, CONSULTORES Y ESPECIFICADORES

El sistema de proteccidn de puertas de ascensores utilizaré un dispositivo de reapertura bidimensional (2D) habilitado para loT
que permita casos de uso centrados en el usuario para mejorar la seguridad y la comodidad, asi como permitir el mantenimiento
basado en datos. Este sistema estara disefiado para detectar personas / objetos que se encuentren entre la cabina del ascensor
y las puertas de la caja del elevador de acuerdo con los requisitos de ANSI/ASME A17.1-2016 en Estados Unidos, CAN/CSA
B44-16 en Canaday EN 81-20:2020.

El dispositivo de reapertura bidimensional (2D) seré una cortina de luz infrarroja con un minimo de 115 haces luminosos que
formen un patrén entrecruzado. El campo de deteccion de la cortina de luz no seré inferior a 1.8 m. La cortina fotoeléctrica debera
ser apta para no menos de 100,000 Lux de inmunidad a laluz ambiente. El alcance operativo de la cortina de luz no serd inferior a
3 mylacortina de luz se montaré en las puertas de la cabina del ascensor para facilitar la supervision del movimiento de la puerta
(por ejemplo, "métode de montaje dinamica"). La cortina de luz utilizaré un ajuste automatico de ganancia para minimizar la
cantidad de energfa necesaria para funcionar eficientemente y para compensar desalineaciones severas, condensacion y lentes
contaminadas. Los cables de la cortina de luz tendrén una longitud minima de 5 m y serén adecuados para no menos de 20
millones de operaciones de puerta. Para Norteamérica, la cortina de luz deberé estar certificada por un laboratorio de pruebas
reconocido a nivel nacional (NRTL) como apta para su uso en sistemas de ascensores.

El proveedor de la infraestructura de la nube de Internet deberé estar plenamente certificado y cumplir la norma ISO/IEC 27001
(ISO/IEC 27001 es la norma internacional méas importante en materia de sistemas de gestion de la seguridad de la informacion
[SGSI]). La conformidad con lanorma ISO/IEC 27001 exige que una organizacion haya implantado un sistema para gestionar los
riesgos relacionados con la seguridad de los datos que posee 0 maneja, y gue dicho sistema respete todas las buenas préacticas y
principios consagrados en ella.

La cortina fotoeléctrica proporcionara informacién a un dispositivo habilitado para [oT (Internet of Things) para transmitir la
informacion ala nube de Internet. Se dispondra de un panel web gue permitird a los usuarios acceder a esta informacién casi en
tiempo real y generar informes sobre cada ascensor supervisado. La informacion de la cortina fotoeléctrica incluiré:

Monitorizacion 24 /7 del estado de Temperatura del hueco del ascensor Calidad de rodadura segun ISO 8 100-
los ascensores Humedad del hueco del ascensor 34:2021

Alertas activas Numero de ciclos de puerta Vibraciones por piso

Numero de viajes del ascensor Tiempo medio de cierre de la puerta Anomalias en puertas

Distancia recorrida por el ascensor Tiempo medio de apertura de la puerta Recuento de personas para el analisis
Ultimo viaje de mantenimiento del trafico

El sistema de proteccion de la puerta admitiré una alimentacion de entrada de 100 - 265 V CA, 50/60 Hz y proporcionara
contactos de relé normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC). Los contactos de relé tendrén una capacidad nominal
de 125V CA, 9 Ay 30V CC, 7 Acomo minimo, y representaran el estado de todo el sistema de proteccién de la puerta. El
dispositivo habilitado para loT tendrd una interfaz integrada para la nube loT a través de comunicacion inalémbrica / celular 4G
LTE conitinerancia para una cobertura ¢ptima sin coste adicional. Las soluciones de monitorizacion remota se basaran en los
servicios de Microsoft Azure, que no son especfficos del fabricante de equipos originales (OEM), con el fin de proporcionar
transparencia de datos en toda la cartera de ascensores, independientemente del fabricante.

Si tiene preguntas o necesita informacion adicional sobre la cortina de luz IoT de CEDES alimentada por relayr,
pongase en contacto con su representante local de CEDES o relayr.
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