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SHIPPING KIT - MONTAGEHALTERUNG KUGELGEHÄUSE

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

114 873   Montagebeiback TOF/Spot-Halterung Kugelgehäuse
 

Abmessungen
- Kugelgehäuse  Ø 56 mm, Höhe 37 mm 
- Halterung (B × H × T) 54 × 36 × 56 mm
Material
- Kugelgehäuse  ASA, schwarz 
- Halterung  Edelstahl beschichtet, schwarz

SHIPPING KIT - BODENMARKIERUNG

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

114 877   Montagebeipack TOF/Spot Bodenmarkierung rot 
 

Durchmesser  Ø 60 mm
Dicke   0.13 mm
Material   Weich-PVC

GEHÄUSESET

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

114 677   TOF/Spot Gehäuseset 
 

Abmessungen  45 × 45 × 42 mm 
(B × H × T)
Material   POM

SHIPPING KIT - GEHÄUSE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

114 874   Montagebeiback TOF/Spot-Gehäuse (Aussenbereich)
 

Abmessungen
- Gehäuse (B × H × T) 60 × 64 × 56 mm 
- Deckel   Ø 54 mm, Höhe 10.8 mm
Material
- Gehäuse und Deckel ASA, schwarz

ANSCHLUSSKABEL

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

114 316   Anschlusskabel, M8 x 1, 6-polig, 2 m 

114 872   Anschlusskabel, M8 x 1, 6-polig, 5 m

115 272   Anschlusskabel, M8 x 1, 6-polig, 10 m

Durchmesser  Ø 4.2 mm
Material   PVC
Drähte   AWG26, 6 Stück.
Stecker   M8 schraubbar, 6-polig, blau

MONTAGEKITS

KABEL

Zubehör
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VERLÄNGERUNGSKABEL (VERLÄNGERUNG FÜR ANSCHLUSSKABEL)

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

115 970   Verlängerungskabel, 1 m, M8 x 1, männlich-weiblich,  
   6-polig

115 913   Verlängerungskabel, 5 m, M8 x 1, männlich-weiblich,  
   6-polig 

115 914   Verlängerungskabel, 10 m, M8 x 1,    
   männlich-weiblich, 6-polig

Durchmesser  Ø 4.2 mm
Material   PVC
Drähte   AWG26
Stecker   Schraubbar, M8, 6-polig, blau

TOF/Spot
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Zubehör

UNIVERSAL POWER SUPPLY (UPS)

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

103 600   UPS 20-265 VAC/DC komplett

Abmessungen   200 × 45 × 128 mm 
(B × H × T)
Eingangsspannung 20 ... 265 VAC / 20 ... 375 VDC
Ausgang   Relais
Sensoranschluss  24 VDC / 300 mA
Signaleingang  NPN- oder PNP-Eingang

SCHALTNETZTEIL

Art. Nr.   ARTIKELBEZEICHNUNG

106 666   Schaltnetzteil, 85 ... 265 VAC

Abmessungen   94.4 x 32.7 x 71.5 mm 
(B × H × T)
Eingangsspannung 85 … 265 VAC / 24 VDC
Ausgang   Relais
Sensoranschluss  24 VDC / 250 mA
Signaleingang  NPN- oder PNP-Eingang

STROMVERSORGUNG

AC-ADAPTER

Art. Nr.   Artikelbezeichnung

116 289   AC-Adapter TOF/Spot 24VAC-NC-T

116 290   AC-Adapter TOF/Spot 24VAC-NO-T

Abmessungen  75 × 14 × 26 mm 
(B × H × T)
Kabeldurchmesser  Ø 4.2 mm
Kabellänge  150 mm, beide Seiten
Eingangsspannung 20 ... 28 VDC oder 21.6 ... 26.4 VAC
Ausgang   Halbleiterrelais
Ausgangslast  150 mA / 50 V
Testeingang  20 ... 28 VDC oder 21.6 ... 26.4 VAC
Logik - Testeingang LOW aktiv
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