Fuente de alimentacién conmutada

... Aplicacion universal para
sensores con dispositivo
adicional integrado (Relé interface)

CeE e

e Amplio margen de entrada 85 ... 265 VCA, 50 ... 60 Hz

e Proteccién contra cortocircuitos y sobrevoltaje

e Cumplimiento de normas sobre resistencia e inmunidad a interferencias

electromagnéticas (EMI / EMC) conforme a EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4

e Fuente de alimentacién compacta con bloque de terminales de tornillo

Datos técnicos

Eléctricos

Entrada de CA

Margen de voltaje de entrada (Usp)
Frecuencia para entrada de CA
Corriente de entrada para méxima carga

Interruptor recomendado

Entrada de seral
Tipo de entrada

Mecanicos
Dimensiones

Grado de proteccién
Margen de temperaturas
Margen de temperaturas
Material de la carcasa
Longitud de cable
Cable de alimentacién
Cable de salida relé
Norma de cable

85.
47 .
100
250

.. 265 VAC
.. 63 Hz

mA @ 230 VAC
V/1AT

1xPNP/ 1 xNPN

80 x 72 x 33 mm

IP33
-20
-30
ABS
Tm

... +60°C (servicio)
... +80°C (almacenamiento)

Bifilar, AWG23 (0.25 mm?)

3 conductores, AWG16 (1.0 mm?)

IEC 60227-1

e Para sensores con salidas NPN o PNP

e Terminal separado para sensores formados por componente emisor

y componente receptor

e Filtro incorporado en linea para mejor estabilidad de los sensores

conectados en cuanto a la inmunidad a interferencias electromagnéticas

Especificacién de salida de 24 V

Tensién de salida

Fluctuacién y ruido

Corriente de salida

Proteccién contra sobrecargas
Carga capacitiva

Especificacién relé de salida
Méx. carga relé de salida

Generales

Tiempo de arranque

Luz indicadora de encendido
Luz indicadora de relé activado
Contrafuego

Impacto

Vibracién

24V 5%

200 mVp-p (peak to peak)
250 mA

A prueba de cortocircuitos
< 1mF

125 VAC /9 A

277 VAC /7 A
30VDC/7A

<3s

Verde (sélo conexién a Red)
Rojo

uL94 v-0

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-29
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Dimensiones
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Diagrama de bloques

Entrada/salida Fuente de alimentacién
conector del sensor -+ 24 vDC out 85 ... 265 VAC
+ 24 VDC out
NPN in
P Convertidor
i |PNPin NPN / PNP
s : Relé de salida
e“s:{z con | Entrada de cable
PNsPu/l r:PN : % de alimentacion
i T NO (negro)
i !
1
. | NC (bl 125VAC /9 A
— 4 |onD out (lancol L 77 vac /7 A
' -
i |onp o COM (verde) | 30VPC/7 A

Salida de cable

Conexién 24 V + 24 VDC L de relé
4|>‘—f ’ L (marrén)

~
+24VDC + 20 % 85 ... 265 VAC

50 ... 60 Hz
GND (0V) 9
4‘

0 VDC 24 VDC

Referencias de pedido

N (azul)

5
Cod. artic. Tipo Descripcion -
o
3
106 666 Fuente de alimentaciéon conmutada 85 ... 265 VCA, para sensores de 24 V con un consumo de corriente de hasta 250 mA g
O
N
3
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CEDES AG / Suiza ° Tel. +41 81 307 2323 ° Fax +41 81 307 2325 . info@cedes.com ° www.cedes.com

CEDES AG estd homologada conforme a ISO 9001: 2008. CEDES AG se reserva el derecho de modificar, sin aviso previo, estas especificaciones segun el desarrollo técnico.
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