
Zubehör

OGD-S 2000

Allgemeine Daten
Schnittstelle OSE

Technische Daten
Reichweite 1.5 m ... 7 m
Schutzklasse (DIN EN 60529) IP65
Sicherheitsausgang OSE Sicherheitssignal
Anlauf / Wiederanlaufsperre keine
Betriebstemperatur -10 ... +55 °C (+14 ... +131 °F)
Betriebsspannung 5 V ... 24 VDC
Stromaufnahme 60 mA max.
Max. zulässige Leitungslänge 30 m (zwischen Sensor und PELV Versorgung)
Einsatzluftfeuchtigkeit 15…95 %
Aufsetzgeschwindigkeit max. 15 cm/s
Anzahl Strahlen 2

Mechanische Daten
Vergussmaterial Polyurethan
Gehäuseabmessungen 40 x 260 x 60 mm [1.57 x 10.24 x 2.36"]
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Gehäusematerial PA 6 GF 30

Kontakt

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte
technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch].© CEDES AG., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für
technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
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