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Données techniques

Bloc d’alimentation avec sortie relais

Caractéristiques

... pour raccordement universel 
de tout type de capteur

• Bloc d’alimentation, compact, avec raccordement à vis

• Gamme étendue de tension d’entrée 85 ... 265 VAC, 50 ... 60 Hz

• Résistance CEM conformément à EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

• Protection contre les courts-circuits et la surtension

• Pour capteurs avec sorties NPN ou PNP

• Filtre intégré pour une immunité CEM améliorée des capteurs raccordés

• Bornes séparées pour capteurs, qui se composent d’une unité émetteur

et récepteur

Électrique
Entrée AC Spécification - 24 V

Tension d’alimentation d’entrée (USP) 85 ... 265 VAC Tension de sortie 24 V ± 5 %
Fréquence d’entrée pour entrée AC 47 ... 63 Hz Ondulation et bruits 200 mVp-p (peak to peak)
Courant d’entrée à pleine charge 100 mA @ 230 VAC Courant de sortie  250 mA
Pouvoir de coupure 250 V / 1 AT Protection contre les surcharges Résistant aux courts-circuits

Charge capacitive < 1 mF
Entrée des signaux

Entrées 1x PNP / 1x NPN Spécification - relais
Max. charge de sortie - relais 125 VAC / 9 A 

277 VAC / 7 A
30 VDC / 7 A

Mécanique Généralités
Dimensions 80 x 72 x 33 mm Temps de démarrage < 3 s
Classe de protection IP33 Présence tension - DEL Vert (tension d’alimentation)
Plage de température - opération -20 ... +60°C Relais sous tension - DEL Rouge
Plage de température - stockage -30 ... +80°C Classement au feu UL94 V-0
Matériau du boîtier ABS Choc IEC 60068-2-6
Longueur de câble 1 m Vibration IEC 60068-2-29
Câble - tension d’alimentation À 2 fils, AWG23 (0.25 mm2)
Câble - sortie de relais À 3 fils, AWG16 (1.0 mm2)
Norme de câble IEC 60227-1



Informations pour commander

No. d’art. Type Description

106 666 Bloc d’alimentation 85 ... 265 VAC, pour capteurs 24 V, avec consommation de courant 250 mA max.

(Toutes les dimensions en mm)
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Schéma de branchement

CEDES AG / Suisse � Tel. +41 81 307 2323 � Fax +41 81 307 2325 � info@cedes.com � www.cedes.com

La société CEDES AG est certifiée ISO 9001 : 2008. Les données techniques peuvent être changées par CEDES AG sans préavis.
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Sortie + 24 VDC

Sortie + 24 VDC

NPN entrée

PNP entrée

Sortie GND

Sortie GND
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24 VDC ± 20 %

0 VDC 24 VDC

NO (noir)

NC (blanc)

COM (vert)

125 VAC / 9 A
277 VAC / 7 A
30 VDC / 7 A

85 ... 265 VAC
50 ... 60 Hz

L (marron)

N (bleu)

Capteur
entrée / sortie

Alimentation
directe 24 V

Convertisseur
NPN/PNP

Bloc d’alimentation 
85 ... 265 VAC

Sortie de câble -
relais

Entrée de câble - 
alimentation

Capteur
avec sortie 
PNP / NPN

Sortie relais
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