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GLS 526

� 5 mm的高重复精度

� LED显示每一个通道的状态
� 超精确定位
� 通过DIP开关，可以个别地选择输出逻辑
� 响应时间短

� 五条独立通道
� 故障指示器的附加安全输出
� 2,500 %的大光备用
� 结构紧凑
� 防烟雾，防灰尘，防水蒸气
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光学特性 电缆

光备用 最小2,500% 类型 AWG26

环境光 最大5,000 Lux 直径 大约6 mm
重复精度 0.5 mm 长度 5 m

红外波长 950 nm 颜色 黑色
光束数/光眼数 5

电气特性 综合特性
电源电压 USP 10 ... 30 VDC 冲击 IEC 60068-2-6

消耗电流 最大100 mA (无负载) 震动 IEC 60068-2-29

输出 (CH1 - CH5, ‘状态’) NPN EMC / EMI EN 12015 / EN 12016

逻辑 可通过DIP开关调整 防火等级 UL94 V-0

输出电流 (每条通道) 100 mA (每个输出) 证书 CSA (B44.1.96)

输出电流 (总共) 600 mA (所有同时) UL (ASMEA17.5-1996 ed.)

响应和释放时间 1 ms

机械特性
尺寸 108 x 64 mm

槽型宽度 26 mm (3x)

防护等级 IP54 (与类型3相似)
温度范围 -20 ... +60°C



根据要求提供其他配置

订订购购信信息息

尺尺寸寸

单位尺寸（毫米）

零件号 种类 描述
104 900 GLS 526 NPN 全套系统NPN, 包括 5 m 电缆线
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闭闭塞塞电电路路图图
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DIP 开关打开: 黑灯灭
DIP 开关关闭f: 黑灯亮

电源调节器 微型处理器

5个DIP开关，
与每条通道对

应
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CH1 (白色)
CH2 (灰色)
CH3 (绿色)
CH4 (红色)
CH5 (粉色)
状态 (黄色)

+10 ... 30 VDC
(棕色)


