
CEDES AG behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung dem Stand der Technik anzupassen.

Technische Daten

CEDES AG ist zertifiziert nach ISO 9001: 2015.

MERKMALE

	 Potentialtrennung zwischen Kleinspannung und Leistungsteil

	 Einfachste Installation dank vielseitigen Anschlussmöglichkeiten

	 Separate Klemmen für Sender und Empfänger ermöglichen 

	 eine saubere Verdrahtung

	 Robuste und kompakte Bauform

	 Für Sensoren mit NPN- oder PNP-Ausgängen

	 Geringe Kosten

RoHS

MECHANISCH	
Abmessungen (B × H × T) 	 64.5 × 27 × 46 mm

Schutzklasse 		   
- Gehäuse		  IP54 
- Stecker		  IP20

Gehäusematerial		  Polyamid

Temperaturbereich		   -20  °C … +65  °C	
 
ELEKTRISCH		
Versorgungsspannung USP	 20.4 ... 27.6 VDC

Max. Stromaufnahme (Relais ON) 	 Max. 20 mA  
		  (kein Sensor angeschossen)
Schaltleistung - Relaisausgang	 125 VAC / 9 A 
		  277 VAC / 7 A 
		  30 VDC / 7 A

2 LED-Anzeigen	 Grün	 Versorgungsspannung 

	 Orange	 Relais ON	

Polaritätsschutz	  	 Bei 24 VDC Eingang
  
ALLGEMEIN
EMV-Emission 		  EN 61000-6-3, EN 12015

EMV-Immunität		  EN 61000-6-2, EN 12016

Vibration 		  IEC 60068-2-6

Schock		  IEC 60068-2-27

RoHS 		  2011/65/EU

Zertifikate 		  CE, CSA
 

ANSCHLUSSKABEL
Kabellänge				    Jedes je 1 m

Versorgungsspannung		  AWG23, 2-adrig 0.25 mm2

Ausgang Relais 				    AWG16, 3-adrig 1.00 mm2

Eingang 				  

•  braun				    USP (24 VDC)

•  blau				    GND (0 V)

Ausgang (Relais) 				  

•  schwarz				    NO

•  weiss				    NC

•  grün				    COM

C US

Relaismodul
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Anschlussdiagramm

Alle Abmessungen in mm
Grössenverhältnisse nicht
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* = zwei getrennte Klemmen zum Anschluss USP des Senders (Tx)


