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Optische Sensoren (ohne Status-LED)
OSE-S 6xxx

- &

Allgemeine Daten

Interface OSE mit Dreidrahtschnittstelle
Technologie Optische Schaltleiste

Kabellange Sender* 0.5m/65m/85m/10.5m
Kabellange Empfanger* 05m/1.0m/3.0m/45m/10.5m
Versorgungsspannung 4 ..28VDC
Sicherheitskenngréssen Cat. 3 PLd (ENISO 13849-1)
MTTFd 100 Jahre

DCav 90%

PFHd 4.6¥*10"-8 /h

Maximale Einsatzdauer 20 Jahre

Gehauseabmessungen BxH x T 37 mm x 11 mm (1.46" x 0.43")
Betriebstemperatur -20 °C bis +75 °C

Schutzart IP68

Kabelart PVC / PVC, verzinnte Enden
Sensorversion V6 (Geeignet flr Batteriesysteme)
Durchmesser 11 mm (0.43")

Gewicht 0.11 kg

Reichweite 0.5m..10m

Verguss Polyurethan (Sender: Grau, Empfanger: Schwarz)
Gehausematerial Polyethylen

Masseinheit Stlck

* Die Kabellangen sind von den OSE-Typen abhangig

CEDES AG behalt sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankiindigung dem Stand der Technik anzupassen | 01062022
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Kompatible Auswerteeinheiten

Produkt Versorgungsspannung Schaltleisteneingang

OSE-C 24 VAC/DC Dreidraht
2324
OSE-C 230 VAC Dreidraht
2300
OSE-C 24 VDC Dreidraht
2301
OSE-C 230 VAC Dreidraht
2323
OSE-C 24 VAC/DC Dreidraht

1001



Kompatible Abzweigdosen

Kompatible Gummiprofile
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Produkt Anschlussoptionen

JB 1307 Leiterplatte mit
Schraubklemmen

JB 2106 Lusterklemme

JB 3000 Lusterklemme

JB 4400 Leiterplatte mit OSE
Steckern oder
Schraubklemmen

JB 5610 Leiterplatte mit OSE-

Steckern

Produkt
OSE-P 14 36 04

OSE-P 45 60 04

OSE-P 20 40 01

OSE-P 25 90 00

OSE-P 25 75 01

OSE-P 25 75 00

OSE-P 14 36 00

Hohe
36 mm (1.42")

60 mm (2.36")

40 mm (1.57")

90 mm (3.54")

75 mm (2.95")

75 mm (2.95")

36 mm (1.42")

Gehause

Klein (75x40x13
mm)

Mittel
(90x48,5x40
mm)

GroR
(158x60x39
mm)

GroR
(158x60x39
mm)

Mittel
(90x48,5x40
mm)

Breite
14 mm (0.55")

45 mm (1.77")

20 mm (0.79")

25 mm (0.98")

25 mm (0.98")

25 mm (0.98")

14 mm (0.55")
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OSE-P 154000 40 mm (1.57") 15 mm (0.59")

J:g:l OSE-P 4560 00 60 mm (2.36") 45 mm (1.77")

Kontakt

o
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CEDES AG
sales@cedes.com
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