CEDES

IMS 100 Pro

Technische Daten

MERKMALE

Verhindert Unfélle

Verhindert Schaden an Aufzugstiiren

Redundante Absicherung in Kombination mit dem Lichtvorhang
Keine Einstellung des Uberwachungsfeldes nétig
Automatische Tirerkennung dank TOF-Prinzip

Sehr robuste Objekterkennung dank TOF-Prinzip

Ideal flir Nachriistungen und Neuinstallationen
Dank der Vorraumiberwachung kann die Turoffnungszeit
reduziert werden

Fur zentral und seitlich 6ffnende Tiiren geeignet

OPTISCH ANSCHLUSSKABEL UND ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
Uberwachungshohe 0.6..25m Lange Sensorkabel 0.5m
Uberwachungbereich bei 2 m 200 mm x 900 mm Lédnge Anschlusskabel 2.8 m
Min. Objekterkennung bei 2 m 40 mm Kabeldurchmesser @ 3.5 mm
Pixel 160 X 60 Material PVC, schwarz
Erfassungsabstand vom Boden 300 mm Anschluss M8, 4-polig, @ 10 mm
Wellenlange 850 nm Ferritkern Durchmesser 216 mm
Lénge 42 mm
MECHANISCH Drahte AWG26
Abmessungen (B X H X T) 132 x 36 X 34 mm - braun Usp
Gehausematerial Aluminium, PC - blau GND (0V)
Schutzklasse IP65 - schwarz Ausgang
Temperaturbereich -20°C ... +60°C - weiss Time-out Selektor
(18 s / 7 s oder infinity [aus])
ELEKTRISCH
ALLGEMEIN
Versorgungsspannung Usp 24VDC £20%
Max. / typ. Stromaufnahme bei 24 VDC 500 mA / 200 mA Augensicherheit IEC 60825-1
Ausgang PNP EMV-Emission EN 12015:2014
Max. Ausgangslast 120 mA, 100 nF EMV-Immunitét EN 12016:2013
Ausgangslogik LOW = Objekt Vibration IEC 60068-2-6:2007
HIGH = Kein Objekt Schock IEC 60068-2-27:2008
Ansprechzeit 350 ms RoHS 2011/65/EU
Max. Nachkalibrierungszeit 15s Zertifikate CE, UKCACSA
LED-Anzeige (rot): LED ein Objekt erkannt U K
LED aus Kein Objekt erkannt c € Cn sp@
c

CEDES AG ist gemass ISO 9001: 2015 zertifiziert.

CEDES AG behdlt sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne Vorankiindigung dem Stand der Technik anzupassen.
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Alle Abmessungen in mm
Grossenverhéltnisse nicht massstabsgetreu
(Ferrit wird auf dem Sensorkabel nicht angezeigt)
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Vormontierter IMS 100 Pro Sensor

IMS 100 Pro Sensorgehéuse

Ausgangslogik

Elektrische Anschliisse
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24 VDC 0VDC 24 VDC : :
AusQang HIGH LOW HIGH H H Time-out aus-
I gewihlt (weiss)
Rote LED AUS EIN Blinkend
Anwendungen

IMS 100 Pro, seitlich montiert fir
seitlich 6ffnende Tiiren

IMS 100 Pro, mittig montiert
flir zentral 6ffnende Tiren
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