
CEDES AG behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne Vorankündigung dem Stand der Technik anzupassen.

Technische Daten

CEDES AG ist gemäss ISO 9001: 2015 zertifiziert.

MERKMALE

	 Einfache Montage ohne kostenintensive Montage-Kits

	 Betriebsreichweite bis zu 20 m

	 PNP- oder NPN-Ausgang, hell- oder dunkelschaltend  

	 verfügbar

	 Anpassung der Sendeleistung

OPTISCH	
Reichweite			   1 … 20 m 

Öffnungswinkel 

- Sender			   ±5° bei 12 m 

- Empfänger			   ±5° bei 12 m
 
MECHANISCH
Abmessungen	  		  M12 × 42 mm

Gehäusematerial 
- Gehäuse			   M12, rostfreier Stahl 
- Front			   Polycarbonat, schwarz

Schutzklasse 			   IP67

Temperaturbereich 			  -25  °C … +60  °C
 
ELEKTRISCH		
Versorgungsspannung USP		  10 ... 30 VDC

Stromaufnahme 

- Sender			   < 20 mA bei 24 VDC 

- Empfänger (ohne Last)		  < 20 mA bei 24 VDC

Ausgang 			   PNP oder NPN

Max. Ausgangsstrom		  100 mA

Ansprechzeit			   < 10 ms
 
ALLGEMEIN
EMV-Emission 				    EN 61000-6-3:2007, EN 12015:2014

EMV-Immunität 				    EN 61000-6-2:2019, EN 12016:2013

Vibration 				    IEC 60068-2-6:2007

Schock 				    IEC 60068-2-27:2008

RoHS 				    2011/65/EU

Zertifikat				    CE, UKCA

Angewandte Standards		  EN 12978:2003 +A1:2009

 
ANSCHLUSSKABEL UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Sender
Länge - Anschlusskabel		  20 m fixes Kabel

Durchmesser			   Ø 2.9 mm

Material			   PVC, grau

Drähte			   AWG26

• braun 		  USP

• blau 		  GND

• schwarz 		  Bereichswähler mit Widerstand

Empfänger
Länge - Anschlusskabel		  20 m fixes Kabel

Durchmesser			   Ø 2.9 mm

Material			   PVC, schwarz

Drähte			   AWG26

• braun 		  USP

• blau 		  GND

• schwarz 		  Ausgang

RoHS

ELS 500
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Alle Abmessungen in mm
Grössenverhältnisse nicht 
massstabsgetreu

Anwendung

Industrietore

Beim Einsatz von zwei Einweglichtschranken 
auf gekreuzte Einbauweise achten.

Abmessungen

Ausgangslogik Elektrische Anschlüsse

Tx Rx

Rx Tx

Lichtstrahl 2

Lichtstrahl 1

> 20 cm

USP

0 V

USP

0 V

NPN / DO
PNP / LO

NPN / LO
PNP / DO

Rx

USP

GND (0 V)

USP

GND (0 V)

Tx

braun

braun

S1: Verbindung zwischen Blau und Schwarz zum 
 Muten des Senders und Testen des Systems.
R1: Reichweite über Widerstand einstellen. 
S1 und R1 müssen im Steuergerät implementiert
werden.

blau

blau

schwarz

R1S1
schwarz

Ausgang

ORS*

* Bereichswähler mit Widerstand
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