Voreilende Lichtschranken

RAY-S 1100
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Allgemeine Daten
Lichtschrankentechnologie
Anwendung

Schnittstelle

Reichweite
Versorgungsspannung
Zertifizierung

Montage

Anschlusskabel
Schutzart
Betriebstemperatur
Betriebsstrom
Reaktionszeit
Gehausematerial
Offnungswinkel
Sicherheitseigenschaften

Remarks
MaReinheit

Einzugssicherung
Einzugssicherung

OSE mit Dreidrahtschnittstelle
1,5...10m

5...28 VDC

EN 12978

Montagebohrung

10.5 m (34 ft)

IP54

-20 ... +55°C (-4 ... +131 °F)
60 mA max.

32 ms

ABS schwarz

Tx/Rx = £5°

Safety Category 3, PL ¢ (combined with OSE-C
2323/2324)

Montagebohrung
Stlck
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% cathe 10,5 m
oolpur coded.

Mounting behind the door

Mounting inside the door opening
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Kompatible Auswerteeinheiten

Produkt Versorgungsspannung Schaltleisteneingang

OSE-C 24 VAC/DC Dreidraht
2324
OSE-C 230 VAC Dreidraht
2300
OSE-C 24 VDC Dreidraht
2301
OSE-C 230 VAC Dreidraht
2323
OSE-C 24 VDC Dreidraht
4024
N
OSE-C 24 VAC/DC Dreidraht

5024
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Kontakt

CEDES AG

sales@cedes.com
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