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The Sensor Pioneers.

LS 300

Datos técnicos

CARACTERISTICAS

Sensor tipo 2, para aplicaciones de categoria 2

Disefio compacto

Excelente seguridad de funcionamiento, también en malas
condiciones ambientales

Insensibles a la luz exterior

Controlador integrado

Salidas PNP o NPN, con conexién a la interrupcion o sin interrupcion

Disponible con diferentes alcances de trabajo

Varios ELS 300 pueden conectarse mediante conector tipo Y configurando una red

OPTICOS
Tipo Descripcion Alcance Max. angulo de desviacién del eje
ELS 300 Tx-NA /\ngulo estrecho 0.2 ... 1.2 m (con Rx- ... -NA) +2°a12m
ELS 300 Tx-N Standard 05..6.0m +5°a3.0m
ELS 300 Tx-L Largo alcance 1.0..120m +5°a3.0m
Tipo Descripcion Tiempo de respuesta Max. angulo de desviacién del eje
ELS 300 Rx-PNP/LO-N Standard PNP, LO <20 ms +5°a3.0m
ELS 300 Rx-PNP/DO-N Standard PNP, DO <20 ms +5°a3.0m
ELS 300 Rx-NPN/LO-N Standard NPN, LO <20 ms +5°a3.0m
ELS 300 Rx-NPN/DO-N Standard NPN, DO <20 ms +5°a3.0m
ELS 300 Rx-NPN/DO-NA Angulo estrecho NPN, DO <20 ms +2°a12m
ELS 300 Rx-NPN/LO-NA Angulo estrecho NPN, LO <20 ms +2°a1.2m
ELS 300 Rx-PNP/LO-NA-F Angulo estrecho PNP, LO, Fast <5ms +2°a1.2m
ELS 300 Rx-PNP/DO-NA-F Angulo estrecho PNP, DO, Fast <b5ms +2°a1.2m
GENERALES ELECTRICOS
Temperatura de funcionamiento —40 °C ... +60 °C Tension de alimentacion Usp 10...30VDC
Luz externa max. 100000 Lux Salida PNP o NPN
Cable Rx Gris, conector 4-pin M8, macho, Max. corriente de salida 50 mA

0.15 m conductor de conexion Max. carga capacitiva 100 nF
Cable Tx Negro, conector 4-pin M8, macho, Tension de saturacion de salida <4V

0.15 m conductor de conexién Proteccion de polaridad Si

Material del cable

PVC

Consumo de corriente Tx

<10mAa30VDC

LED

Verde (posterior), Tx: Corriente, Rx: Salida

Consumo de corriente Rx (sin carga)

<10 mAa30VDC

Clase de proteccion

IP65

Categoria de seguridad

DIN 18650-1:2010, EN ISO 13849-1:2008,
EN ISO 13849-2: 2008, IEC 61496-2:2006,
EN 12453: 2000, EN 12978:2003 +A1:2009

CEx 2 2

CEDES AG esta homologada conforme a ISO 9001: 2015.

CEDES se reserva el derecho de modificar, sin aviso previo, estas especificaciones segun el desarrollo.
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Dimensiones

Todas las medidas son en mm
La dimensiones no son a escala 13.8 ELS 300 Tx-N/-NA

ELS 300 Rx-...

17 ELS 300 Tx-L

Grosor de chapa Taladro
(mm) @ 12.5 mm (£0.2 mm)
>1.25 v
Diagrama de conexion Condiciones de montaje
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Conexion con conector tipo ‘Y’
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Aplicaciones
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Esclusa para personas

Puertas correderas
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