
CEDES AG se réserve le droit de changer les données techniques sans préavis.

Données techniques

La société CEDES AG est certifiée ISO 9001 : 2015.

CARACTÉRISTIQUES

	 Séparation de potentiel entre tension inférieure et bloc d’alimentation

	 Installation facile grâce aux multiples possibilités de connexion

	 Bornes de connexion séparées pour émetteur et récepteur permettant 	

	 un câblage propre

	 Construction robuste

	 Possibilité de raccorder capteurs avec sorties NPN ou PNP

	 Prix attractif

RoHS

MÉCANIQUE	
Dimensions (L × H × L) 	 64.5 × 27 × 46 mm

Indice de protection 	 	  
- Boîtier		  IP54 
- Connecteurs		  IP20

Matériau du boîtier		  Polyamide

Plage de température		  -20  °C … +65  °C	
 
ELECTRIQUE		
Tension d’alimentation USP	 20.4 ... 27.6 VDC

Max. courant absorbé (relais on) 	 Max. 20 mA 
		  (pas de capteur connecté)

Capacité de commutation - 	 125 VAC / 9 A 
Sortie de relais		  277 VAC / 7 A 
		  30 VDC / 7 A

2 affichages LED	 Vert	 Tension d’alimentation 

	 Orange	 Relais on	

Protection contre inversion de polarité	 A 24 VDC l‘entrée
  
GÉNÉRALITÉS
CEM-emission		  EN 61000-6-3, EN 12015

CEM-immunité		  EN 61000-6-2, EN 12016

Vibration 		  IEC 60068-2-6

Chocs		  IEC 60068-2-27

RoHS 		  2011/65/EU

Certificats		  CE, CSA

CÂBLE DE RACCORDEMENT
Longueur de câble				    Chaque 1 m

Alimentation				    AWG23, 2 conducteurs 0.25 mm2

Sortie de relais 				    AWG16, 3 conducteurs 1.00 mm2

Entrée 				  

•  marron				    USP (24 VDC)

•  bleu				    GND (0 V)

Sortie (relais) 				  

•  noir				    NO

•  blanc				    NC

•  vert				    COM

C US

Module relais
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Schéma de branchement

* = deux bornes séparées pour connecter l‘USP de l‘émetteur (Tx)

Toutes les dimensions en mm
Les proportions ne sont pas à l‘échelle

Dimensions
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