
CEDES se reserva el derecho de modificar, sin aviso previo, estas especificaciones según el desarrollo.

CEDES AG está homologada conforme a ISO 9001: 2015.

ÓPTICOS - BARRERA ÓPTICA 
Alcance de servicio  0 ... 3 m

Altura de protección   1‘806 mm

Altura del campo de protección  39

Número de elementos ópticos 115

Luz externa máx.    100‘000 Lux
 
MECÁNICOS
Dimensiones (A × A × P) 

- Barrera óptica   11.5 × 16 × 2‘000 mm 
- Unidad de control   280 × 200 × 80 mm

Material de la carcasa     

- Barrera óptica   Aluminio, con recubrimiento de polvo 
- Unidad de control   ABS termoplástico  
   (clasificación UL 94-HB)

Clase de protección     

- Barrera óptica   IP65 
- Unidad de control   IP20

Margen de temperaturas 
- Servicio  
 - Barrera óptica -20  °C … +60  °C 
 - Unidad de control -30 °C ... +60 °C 
- Almacenamiento   -40  °C … +70  °C
 
ELÉCTRICOS - UNIDAD DE CONTROL  
Tensión de alimentación USP 100 ... 240 VCA

Salida    Relé

Máx. tiempo de encendido t1 < 5 s

Máx. corriente de relé (salida) 

- Contacto con clasificación UL 12 A con 125 VCA, 8 A con 28 VCC 

- TÜV    6 A con 250 VCA, 6 A con 28 VCC

Máx. número de funcionamientos  > 10 ×106 
de relé mecánico

Típ. tiempo de reacción t2  < 130 ms (sistema)

Tiempo de liberación típico t3 < 420 ms (sistema)
Conexión de Internet móvil          4G/LTE
 
 

CABLE DE CONEXIÓN - BARRERA ÓPTICA

BARRERA ÓPTICA 

Longitud del cable de conexión 

- Cable trenzado de conexión  400 mm 
- Cable de extensión    5 m

Máx. longitud de cable  10 m por perfil

Conexión    M8, 6 polos, Ø10 mm

Diámetro   Ø 4.2 mm

Material    PVC, negro

Color del conector 
- Tx    Blanco 
- Rx    Azul
 
CONNECTORS - UNIDAD DE CONTROL
Unidad de control (el enchufe está conectado a la placa PCB) 

- Alimentación / salida   Naranja, 6 polos, WAGO 231-306 (*)
 
GENERALES - UNIDAD DE CONTROL
Emisión CEM    EN 12015:2014

Immunidad CEM    EN 12016:2013, ISO 22200:2009

Vibración    IEC 60068-2-6:2007

Impacto    IEC 60068-2-27:2008

RoHS, REACH    2011/65/EU, 1907/2006 EU

Certificados 

- EE.UU. / Canadá 

• CSA    CSA B44.1:19 / ASME A17.5-2019 

• FCC    Clase B (**) 

- Europa 

• CE / UKCA    2014/30/EU, 2014/33/EU

* o equivalente

** Para más información, véanse las instrucciones de montaje y uso 

RoHS
C US

BENEFICIOS

 Instalación sencilla por un técnico de ascensores (montaje dinámico) 

 Permite un IoT universal en la gama completa de ascensores:  

 diferentes fabricantes, modelos y grupos de antigüedad de   

 ascensores 

 Transparencia del estado de funcionamiento del ascensor y   

 especialmente de las puertas del ascensor

 Permite la realización de un mantenimiento basado en datos y  

 preventivo y al mismo tiempo reduce el mantenimiento correctivo

 Permite obtener información sobre el flujo de personas en el edificio

 Cumple los requisitos de las normas ASME A17.1-2016 / CSA B44- 

 16 y de versiones anteriores, ASME A17.5-2019 / CSA B44.1:19 y  

 EN 81-20:2020

Datos técnicos
cegard/Smart
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Dimensiones – Unidad de control

Diagrama de tiempos (Barrera óptica y unidad de control) Conexión eléctrica 

Vista detalle

Unidad de control con 
una antena:
Versión para Europa

Unidad de control con 
dos antenas:
Versión para  
Norteamérica

Todas las medidas son en mm
La dimensiones no son a escala

Todas las medidas son en mm
La dimensiones no son a escala

Dimensiones – Barrera óptica
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Objeto

Sin objeto

NO - contacto cerrado

NC - contacto cerrado

Encendido 
unidad de control

Objeto detectado 
barriera ottica

Salida hacia 
controlador del 
ascensor
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Power
Tx
Rx
Out
Gateway

LED

Antena

Salida
relé

M8,
Receptor

M8,
Emisor

Potencia

t1 Tiempo de encendido

t2

Tiempo de reacción típ. de la salida de la unidad de control  
cegard/Smart causado por la entrada de un objeto en el campo de  
detección

t3

Tiempo de liberación típ. de la salida de la unidad de control 
cegard/Smart después de que se haya despejado el campo de 
detección

CEDES AG 
Science Park | CH-7302 Landquart 

 Phone: +41 81 307 2323 | Fax: +41 81 307 2325  
info@cedes.com | www.cedes.com
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