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SHIPPING KIT - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.			   Artikelbezeichnung

115 255			  Montagebeiback TOFniva Hinterwandmontage	
 

Abmessungen (B × H × T)
- Flacher Rahmen	 	 85 × 5.4 × 40 mm 
- 6° Rahmen	 	 85 × 9.23 × 40 mm
Material
- Rahmen		  ASA, schwarz 
- Clips			   Nylon, schwarz

SHIPPING KIT - AUFPUTZMONTAGE

Art. Nr.			   	 Artikelbezeichnung

115 257			  	 Montagebeiback TOFniva  
			   	 Aufputzmontage 45°	
 

Abmessungen (B × H × T)	 76 × 73.06 × 44 mm 
Material				    ASA, schwarz

SHIPPING KIT - ECKE FÜR AUFPUTZMONTAGE

Art. Nr.			   	 Artikelbezeichnung

115 258			  	 Montagebeiback TOFniva  
			   	 Ecke für Aufputzmontage	
 

Abmessungen (B × H × T)	 88.5 × 63 × 44.4 mm
Material				    ASA, schwarz

SHIPPING KIT - AUFPUTZMONTAGE

Art. Nr.			   	 Artikelbezeichnung

115 256			  	 Montagebeiback TOFniva Aufputzmontage
 

Abmessungen (B × H × T)	 89 × 46 × 44 mm 
Material				    ASA, schwarz

ANSCHLUSSKABEL

Art. Nr.			   Artikelbezeichnung

114 316			  Anschlusskabel, M8 x 1, 6-pol, 2 m	

114 872			  Anschlusskabel, M8 x 1, 6-pol, 5 m

115 272			  Anschlusskabel, M8 x 1, 6-pol, 10 m

Durchmesser		  Ø 4.2 mm
Material			   PVC
Drähte			   AWG26, 6 Stück 
Stecker			   M8 schraubbar, 6-pol, balu

MONTAGEKITS

KABEL

Zubehör
TOFniva
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Zubehör

UNIVERSAL POWER SUPPLY (UPS)

Art. Nr.			   	 Artikelbezeichnung

103 600			  	 UPS 20-265V AC/DC komplett

Abmessungen (B × H × T) 	 200 × 45 × 128 mm
Eingangsspannung		  20 ... 265 VAC / 20 ... 375 VDC
Ausgang				   Relais
Sensoranschluss			   24 VDC / 300 mA
Signaleingang			   NPN- oder PNP-Eingang

SCHALTNETZTEIL

Art. Nr.			   	 Artikelbezeichnung

106 666			  	 Schaltnetzteil, 85 ... 265 VAC

Abmessungen (B × H × T) 	 94.4 x 32.7 x 71.5 mm
Eingangsspannung		  85 … 265 VAC / 24 VDC
Ausgang				   Relais
Sensoranschluss			   24 VDC / 250 mA
Signaleingang			   NPN- oder PNP-Eingang

STROMVERSORGUNG

TOFniva


